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Angolo “della morte”

ciati da fili rotti della fune. Per eventuali fili rotti
le funi devono essere maneggiate con guan-
ti ad elevata resistenza meccanica (DPI cat. |I).

Verricelli (vedi Tavola 23 € 23a)
Verricelli leggeri indipendenti (vedi Tavola 23).
Vanno ancorati ad un albero (Foto 67) e la fune
viene generalmente rinviata su una carrucola
fissata ad un altro albero; sono piu complicati
da mettere in postazione e sono spesso trop-
po poco potenti e troppo lenti: si impiegano
soltanto in casi particolari, in posti non acces-
sibili a trattori.

Sono attrezzature pesanti e, se non dotate di
sistemi che facilitino la loro movimentazione,

Verricello leggero indipendente

I'operatore deve adottare misure organiz-

zative e tecniche per non compiere esa-

gerati sforzi e non assumere posture in-

congrue.

Trattandosi di macchina mossa da un motore

endotermico, il lavoro comporta tutti i rischi a

Cid connessi:

e possibilita di contatto con superfici calde
(marmitta, motore ecc.);

e impiego di liquidi infiammabili;

e contatto con sostanze irritanti e/o nocive;

¢ inalazione di vapori e di gas tossici.

Verricelli montati su trattore
(vedi Tavola 23a).

Sono piu rapidi da mettere in postazione e non
richiedono ancoraggi particolari. Possono es-
sere collegati al sollevatore idraulico del tratto-
re (Foto 68) od essere montati fissi al retrotre-
no (Foto 69). Quelli fissi prendono il movimen-
to direttamente dalla p.d.p. del trattore mentre
quelli collegati all’attacco a tre punti prendono
il movimento dalla p.d.p. del trattore tramite un
albero a doppio giunto cardanico. In quest’ul-
timo caso c’e il rischio di impigliamento e
trascinamento da parte degli organi in ro-

Verricello portato e applicato sull’attacco a 3
punti del trattore
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Verricello montato fisso



tazione pertanto gli organi di trasmissione del
moto devono essere adeguatamente protetti.
Lalbero scanalato della p.d.p. del tratto-
re, quando non utilizzato, deve essere co-
perto con il suo cappuccio di protezione.
L'operatore deve indossare abiti aderenti privi
di parti svolazzanti che possano impigliarsi ne-
gli organi in movimento. Il collegamento dell’al-
bero cardanico deve essere fatto con il moto-
re del trattore spento e con la chiave di avvia-
mento estratta dal quadro comando.

Nel caso dei verricelli portati sull’attacco a tre
punti si deve prestare particolare atten-
zione nell’aggancio che deve essere fatto
con estrema cautela, con la macchina in pia-
no, con attento coordinamento fra trattorista
ed eventuale aiutante a terra, prediligendo i si-
stemi ad attacco rapido.

| verricelli sono costituiti da una struttura me-
tallica che racchiude il tamburo con la fune, gli
organi di trasmissione e di comando, oltre a
supportare lo scudo inferiore ed eventuali pro-
tezioni per il trattore. | comandi di azionamen-
to possono essere di tipo meccanico, o elet-
troidraulico; quest’ultimo pud essere aziona-
to tramite telecomando o radiocomando. Pud
essere presente un meccanismo di comando
di tipo “ad uomo presente” che, in caso ne
venga interrotto I'azionamento, contempo-
raneamente arresti automaticamente il tiro e
freni la fune da uno svolgimento incontrollato.
Operano normalmente in tiro diretto, venendo
ancorati al terreno mediante lo scudo del ver-
ricello, ma e possibile ricorrere all'impiego di
carrucole, anche autosgancianti, per rinviare
la fune del verricello e aggirare ostacoli o sol-
tanto per deviare il percorso di strascico.

La manutenzione del verricello deve es-

sere fatta seguendo quanto previsto nel
libretto di uso e manutenzione predispo-
sto dal costruttore; il motore della macchina
deve essere spento e bisogna prestare parti-
colare attenzione a sistemare la macchina in
posizione sicura per non essere coinvolti in
movimenti incontrollati ed improwvisi.

Le funi solitamente impiegate nei verricelli, che
presentano al solito diametri dell’anima del
tamburo ridotti, sono funi a trefoli in acciaio
lucido con resistenza a trazione da 1.370 a
1.760 N/mm? (da 140 a 180 kg/mm?2, con re-
sistenze maggiori sono troppo rigide), avvolgi-
mento possibilmente parallelo, con formazio-
ne Seale o Warrington-Seale a 114, 186 0 216
fili, anima in acciaio per meglio resistere agli
schiacciamenti ed alle deformazioni. Le funi
devono essere dimensionate sulla forza
massima di trazione del verricello in ac-
cordo con quanto indicato dal costrutto-
re ed in ogni caso impiegando un coefficien-
te di sicurezza di almeno 1,4 (carico di rottu-
ra minimo garantito non meno di 1,4 volte la
forza di trazione massima, a tamburo vuoto,
del verricello) (Norma ISO 4254-4:1990 e ISO/
FDIS 19472:2005).

La fune del verricello deve essere con-
trollata periodicamente per verificarne lo
stato di usura e per procedere alla sua so-
stituzione o all’eliminazione delle parte termi-
nale pil soggetta a deterioramento (Foto 70).

7.c.11. Esbosco

Questa operazione avviene lungo percorsi ap-
positamente attrezzati (le vie di esbosco) at-
traverso i quali il materiale riunito in carichi vie-
ne portato fino ad un piazzale di deposito,
Pimposto (Foto 71), punto di carico di auto-

Fune danneggiata
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Piazzale di deposito o imposto

treni, autocarri o anche soltanto di trattori e ri-
morchi, localizzato lungo una strada camiona-
bile o trattorabile.

Nell’'esbosco piu pezzi (il carico) seguono o
stesso percorso opportunamente preparato:
la via o linea di esbosco. Questa puo esse-
re permanente (pista di strascico, linea di av-
vallamento naturale) o temporanea (linea di
gru a cavo, risina artificiale in canalette di po-
lietilene). Le distanze di esbosco sono normal-
mente dell’ordine delle centinaia di metri; di-
stanze superiori al chilometro sono indici del-
I'inadeguatezza della rete viabile principale,
cioe della rete di strade.

Z7.c.11.a. Avvallamento
obbligato

Per esboscare il legname avvallandolo su di-
stanze rilevanti, maggiori di 100 m, lo si con-
centra su appositi percorsi lungo i quali questo
lavoro € agevolato da pendenze piu regolari,
dal’assenza di ostacoli e da accorgimenti atti a
facilitare i movimento dei tronchi. Questi per-
corsi possono essere naturali (impluvi, valle-
cole, canaloni) (Foto 72) o artificiali tempora-
nei chiamati risine (Foto 73), formati da mezzi
tubi di lamiera di 2-3 m di lunghezza o di polie-
tilene di 4-5 m di lunghezza, collegati fra loro ed
ancorati al terreno.

Nel caso di percorsi naturali, valgono le con-
siderazioni che sono gia state fatte a proposi-
to del concentramento per avvallamento (vedi
Cap. 7.c.10.b.).

Canalette (vedi Tavola 24)

Nel caso di percorsi artificiali temporanei, le ri-

sine appunto, POSsSONO essere:

- inlamiera (meno utilizzate) formate da spez-
zoni, canalette, a forma di mezzo tubo con
sezione poligonale (Foto 74) e diametro di
circa 40 cm, lunghi 2-3 m, collegati fra loro,
usati per legna da ardere e simili assortimen-
ti corti di piccolo diametro. Queste canalette
in lamiera hanno un prezzo d’acquisto relati-

‘ Avvallamento obbligato in percorso naturale
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‘ Avvallamento obbligato in percorso artificiale

(risine)



Canalette in metallo

vamente basso, ma un elevato peso, a me-
tro lineare, il difetto di arrugginirsi, cosa che
aumenta notevolmente I'attrito e con esso le
pendenze necessarie al funzionamento, e di
deformarsi se subiscono urti;

- in polietilene ad alta densita (PEAD): sono
adatte per I'esbosco di legna da ardere, di
assortimenti corti di piccolo diametro ma
anche di legname di medie dimensioni, pur-
ché con forma regolare, su distanze massi-
me di circa 200 m (Foto 75).

La pendenza minima per poter avvallare in
queste risine e del 20%, le pendenze ottima-
i del 25-35%; linee corte e rettilinee possono
arrivare al 40%. Se la pendenza del terreno &
superiore a tali valori, le linee vengono mon-
tate trasversalmente alla pendenza massima
perché il materiale acquisterebbe troppa velo-
cita e I'eventuale fuoriuscita del materiale po-
trebbe causare troppi danni al bosco e risultare
pericoloso per gli operatori. Queste risine sono
formate da una serie di canalette a sezione se-
micircolare con diametro di 40-45-50 cm, lun-
ghezza di 5 0 4 m, dipendentemente dal dia-
metro, pesi di circa 30-35 kg. Le singole cana-
lette sono collegate fra loro da agganci specia-
li e la risina deve essere saldamente ancorata
mediante cordini ad alberi, ceppaie o radici.
Normalmente si usano canalette da 40 cm
per tagli di aviamento di cedui e primi dira-
damenti in fustaie; canalette da 45 cm, le piu
usate, per normali utilizzazioni di cedui; cana-
lette da 50 cm per legname anche di medie
dimensioni, ricavato da secondi diradamenti
in fustaie.

Le linee vanno tracciate con clisimetro, dato

che l'intervallo di pendenza nel quale posso-

no essere montate con risultati soddisfacenti

e ristretto. Al trasporto in linea delle canalette

si procede portandole a mano o a spalla in sa-

Canalette in polietilene

lita ma anche, se possibile, tirandole in disce-
sa da una strada soprastante. In casi partico-
lari, su terreni ripidi, pud essere conveniente
tirarle in salita, a gruppi di 4-6, con un verri-
cello leggero indipendente e con I'attrezza-
tura complementare necessaria (capichiusi,
carrucole, funi d’acciaio). La spaziatura piu
opportuna fra le risine va da 20 m nel caso di
tagli forti, con molto materiale come nelle nor-
mali utilizzazioni di ceduo, a 50 m nel caso di
tagli deboli. La composizione della squadra va
da 2 operatori per linee corte e con il materiale
gia concentrato, a 4 operatori se si deve con-
centrare contemporaneamente all’esbosco o
se € necessario sorvegliare la linea e lo scari-
co in caso di linee lunghe: questo lavoro pud
essere molto rischioso per I'energia acquisita
dal materiale che, su risine ripide (montate su
pendenze superiori a quelle indicate), raggiun-
ge velocita dell’ordine di 15-20 m/s. Proprio
per questo non bisogna stare vicino alla li-
nea a valle del punto di carico, in modo
particolare nella zona dello scarico, per il
rischio di essere colpiti da pezzi che pos-
sono rimbalzare in direzioni impreviste
(Figura 9).

20m

AVVALLAMENTO
LEGNAME

Zone di pericolo nell’avvallamento con risine
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‘ Esbosco a soma con animali

Legna e legname devono essere ben sramati

e sezionati prima dell’avvallamento: legname

lungo, anche se di forma regolare, puo essere

awallato soltanto su linee molto corte e dirit-
te perché esce facimente dalla risina. Le lun-
ghezze piu opportune sono 1-2 m per la legna

di latifoglie e 2-4 m per le conifere. E un siste-

ma di esbosco semplice, che richiede soltan-

to un po’ di esperienza ed accuratezza nella
scelta delle linee e nel loro montaggio. Le ca-

nalette hanno un costo di acquisto elevato, a

metro di lunghezza, ma costi di manutenzione

quasi inesistenti e lunga durata.

Per esboscare, avvallando in risine, &€ neces-

sario avere a disposiziong, oltre alle canalette

ed ai ganci per unirle:

e spaghi e corde per ancorarle al terreno,

* roncola e/o accetta per togliere eventuali
rami non tagliati nella sramatura, per recide-
re spaghi e corde e per preparare picchetti
0 sostegni in legno,

e piccone per piccoli movimenti di terra e di
sassi per regolarizzare il percorso,

e zappino nel caso di esbosco di assorti-
menti lunghi.

Nel lavoro con canalette i principali rischi spe-

cifici possono essere distinti per fase di lavoro.

Durante il montaggio o smontaggio delle

linee:

e urti, colpi, schiacciamenti, in particolare a
mani, dita e gambe da movimenti incontrol-
lati delle canalette o dei ganci;

e sforzi eccessivi nella movimentazione delle
canalette;

e tagli con gli strumenti taglienti.

Durante ’esbosco:

e sforzi eccessivi nella movimentazione della
legna o legname;

e colpi da pezzi in corsa che fuoriescano dal-
la risina.

Linee guida per la prevenzione:
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Se si esbosca ad una pista o strada dove vi
sia la possibilita di passaggio di persone &€ op-
portuno, oltre che segnalare il pericolo con
cartelli, nastri 0 quant’altro, che una persona
rimanga di sorveglianza (vedi Cap. 7.a. - Pre-
disposizione generale del cantiere).

7.c.11.b. A soma con animali
(vedi Tavola 22)

Viene impiegato per I'esbosco di legna da ar-
dere e simili assortimenti lunghi normalmen-
te 1,0-1,5 m (Foto 76). Per motivi di sicurezza
€ consigliabile non andare in bosco da soli e
pertanto viene effettuato da due o piti condu-
centi con 3-6 muli o cavalli ciascuno. E un si-
stema di esbosco idoneo su terreni della 1, Il e
Il classe di pendenza (0-20%, 20-40%, 40-
60%), dove gli animali normalmente si muo-
vono in diagonale in leggera discesa od anche
in leggera salita, su distanze normali di 200-
500 m, massime dell’ordine del chilometro. E
adatto soprattutto per tagli di debole intensita,
come le conversioni di cedui. In tagli di forte
intensita, come le normali utilizzazioni di cedui,
Su terreni non molto ripidi e accidentati, non
puod concorrere economicamente con I'esbo-
SCo con trattori con gabbie o con rimorchi, o
con l'avvallamento in risine di polietilene.

Dato che la legna viene caricata manualmente
sugli animali, oltre ai rischi legati alla loro ge-
stione ci sono anche quelli derivanti dalla mo-
vimentazione manuale dei carichi.
Nell’esbosco a soma con animali I'unico at-
trezzo che gli operatori usano € la roncola.

Z7.c.11.c. - A strascico con
animaili (vedi Tavola 22)

Non ¢ altro che il prolungamento del con-
centramento fino all’imposto od alla strada
seguendo percorsi pit 0 meno bene attrezza-
ti. Per ridurre la resistenza all’avanzamento del
carico e per ridurre le sollecitazioni trasmes-
se agli animali dagli urti delle teste dei tronchi
contro ostacoli del terreno (sassi e radici spor-
genti), vengono a volte impiegati rudimentali
scivoli, slitte o tregge, sui quali vengono legate
le teste dei tronchi, mentre le code seguono
a strascico. L'impiego di questi mezzi rende
il lavoro meno faticoso per gli animali e per-
mette di esboscare anche legname di mag-
giori dimensioni, o di formare carichi maggiori,
ma non aumenta la produttivita nell’esbosco a
causa dei maggiori tempi necessari per legare
e per sciogliere i carichi.




‘ Impennamento del trattore durante I'esbosco a

strascico

Dato che la legna viene legata od agganciata
dietro animali, oltre ai rischi legati alla loro ge-
stione ci sono anche quelli derivanti dalla mo-
vimentazione manuale dei carichi.
Nell’esbosco a strascico con animali I'unico
attrezzo che gli operatori usano ¢ lo zappino.

Z7.c.11.d. A strascico

con trattori

Nell’esbosco a strascico con trattori si ha nor-
malmente il collegamento delle fasi di concen-
tramento a strascico con verricello (strascico
indiretto) e di esbosco (strascico diretto) tiran-
do il legname con la fune del verricello, se ne-
cessario agganciato, tutto o in parte, ad una
barra di traino. Il concentramento pud essere
fatto anche separatamente, per avvallamento
0 a strascico con animali.

Durante I'esbosco le teste dei tronchi posso-
no toccare in terra 0, meglio, essere solleva-
te da terra, cosa che riduce la resistenza al-
I’'avanzamento opposta dal carico; in questo
caso il trattore € sollecitato all'impennamento
(Foto 77). Se le teste dei tronchi appoggiano
su di un supporto in prossimita del retrotreno
del trattore o sono collegate con un verricello
carrellato, in modo da non sollecitare il tratto-
re allimpennamento, si parla di semistrascico
(Foto 78).

Si esboscano bene a strascico tronchi dritti e,
se il percorso di esbosco lo consente, pos-
sSoNno essere trascinati tronchi anche molto
lunghi; se il materiale € di lunghezza inferio-
re a 4 m spesso non si riesce a formare cari-
chi completi, tali da sfruttare le potenzialita del
trattore, poiché tendono a disporsi a ventaglio
danneggiando facilmente al piede alberi po-
sti a lato della pista. Fusti di forma irregolare,
come gran parte delle latifoglie, si esboscano

Trattore con verricello carrellato per esbosco a
semistrascico

a strascico con maggiore difficolta. Nell’esbo-
SCo a strascico la squadra e formata normal-
mente da 2 uomini: il trattorista con un aiutan-
te. Dato che durante I'esbosco vero e proprio
lavora soltanto il trattorista, soprattutto nel
caso di lunghi percorsi, I'aiutante pud svolge-
re altre mansioni quali: effettuare un pre-con-
centramento di preparazione dei carichi o col-
laborare al carico di un secondo trattore.

Tutti i trattori, compresi i cingolati, per non ar-

recare danni al bosco, devono circolare sol-

tanto lungo percorsi opportunamente predi-
sposti: le strade e le piste. Percio la possibilita

di impiegare i trattori nell’esbosco a strasci-

co, che ¢ il sistema di esbosco piu semplice

e normalmente il pit economico, dipende in

primo luogo dalla disponibilita di una adegua-

ta rete di strade e piste permanenti e di piste
temporanee di esbosco.

| tipi pit comuni di trattore impiegati nell’esbo-

Sco a strascico sono:

e trattori agricoli a doppia trazione (d.t.): sono
quelli piu usati anche se non i piu adatti ai
lavori forestali in genere. Sono meno agili sia
dei cingolati che dei trattori articolati specia-
lizzati e sono meno stabili. Per questi moti-
vi il loro impiego deve essere limitato a ter-
reni e percorsi facili, a boschi dotati di una
buona rete di piste, ed all’esbosco in disce-
sa 0 in piano; tirando in salita sono perico-
losi perché si impennano facilmente aven-
do una distribuzione del peso poco favore-
vole (2/5 sull’asse anteriore e 3/5 su quello
posteriore); per aumentare la stabilita della
macchina possono essere applicate ante-
riormente delle zavorre;

e miniarticolati (piccoli trattori articolati): quel-
i adatti al concentramento ed all’esbosco
sono i tipi piu pesanti. La distribuzione dei

) Linee guida per la prevenzione
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Esbosco a strascico con miniarticolato

pesi € favorevole (circa 2/3 sull’assale an-
teriore ed 1/3 su quello posteriore); il bari-
centro & molto basso, grazie alla particolare
struttura del mezzo (snodo a polso, assale
anteriore fisso): I'articolazione del telaio per-
mette raggi di sterzata molto piccoli ed una
elevata maneggevolezza del mezzo. Questi
trattori, se opportunamente zavorrati, sono
i piu adatti per I'esbosco di legname di pic-
cole e medie dimensioni (Foto 79); essendo
agili, maneggevoli, stabili e di ridotte dimen-
sioni (larghezza max 1,5-1,6 m) possono
transitare su piste strette e addirittura negli
interfilari di soprassuoli di origine artificiale.
Dato il loro peso ridotto € le ruote non mol-
to grandi, non sono in grado di esercitare
sforzi di trazione rilevanti e di conseguenza
non sono adatti allo strascico di legname di
grandi dimensioni;

e trattori cingolati, al solito di tipo agricolo. |

loro pregi consistono nella grande stabilita
(baricentro basso, spostato in avanti), nel-
I'elevata forza di trazione grazie alla grande
aderenza dei cingoli e nella grande mano-
vrabilita. La bassa velocita rende perd poco
conveniente il loro impiego su distanze di
esbosco superiori ai 200-300 m ed inoltre
si hanno difficolta di spostamento da un po-
sto di lavoro all’altro anche per il fatto che la
loro circolazione su strade pubbliche & pra-
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Esbosco a strascico con skidder

ticamente vietata. | cingoli sconvolgono il
terreno in modo apparentemente dannoso,
specialmente nei punti dove sterzano, poi-
ché lincisione & soltanto superficiale. Equi-
paggiati con un verricello i cingolati vengo-
no impiegati nel concentramento a strasci-
co indiretto e nell’esbosco a strascico diret-
to soltanto su brevi distanze, in particolare
su terreni inclinati o ripidi (Il e Il classe di
pendenza) dove I'impiego di trattori a ruo-
te & impossibile 0 molto difficile. Si ricorre
percio ai cingolati, nell’esbosco a strascico,
soltanto quando I'impiego di trattori a ruote
non & possibile;

trattori articolati (skidder): sono macchine
specializzate, costruite appositamente per
'esbosco a strascico (Foto 80). Grazie a
quattro grandi ruote motrici isodiametriche,
al peso rilevante (fino al doppio di trattrici
agricole di uguale potenza) gravante preva-
lentemente sull’asse anteriore, questi trat-
tori possono esercitare grandi sforzi di tra-
zione; l'articolazione del telaio da loro una
grande maneggevolezza ed una maggiore
capacita di superare punti dove le ruote slit-
tano. Questi trattori sono pero larghi, in ge-
nere da 2,2 a 2,5 m, cosa necessaria per
garantire loro una sufficiente stabilita. Essi
sono equipaggiati con un verricelloa 1 0 a
2 tamburi. Sui tipi maggiori vengono spes-



‘ Esbosco con trattore con rimorchio

SO montate, oltre al verricello, delle pinze
comandate idraulicamente che permetto-
no al trattorista di raccogliere il carico senza
smontare dal mezzo, a condizione natural-
mente che il trattore possa arrivare fino sul
letto di caduta. Anteriormente montano una
lama che serve essenzialmente per accata-
stare il legname agli imposti. Si ripete che i
trattori articolati sono i mezzi piu idonei per il
concentramento e 'esbosco di legname di
medie e grandi dimensioni: ai limiti tecnici si
aggiungono quelli economici essendo que-
ste macchine molto costose.
Sia i trattori agricoli d.t. che i miniarticola-
ti sono mezzi costruiti per il lavoro in agricol-
tura: sono quindi mezzi idonei a muoversi ed
operare su terreni meno impervi ed accidenta-
ti di quelli forestali. Per il lavoro in bosco questi
mezzi devono essere equipaggiati con zavorre
€ con una serie di robuste protezioni, che fun-
gono esse stesse da zavorra.

Z7.c.11.e. Con trattore e rimor-
chio o con trattore portante

Si impiegano per questo lavoro trattrici agri-
cole d.t. e rimorchi (Foto 81); a volte ven-
gono impiegati dei transporter, piccoli trattori
portanti muniti di un cassone o piano di carico
con 4 ruote motrici uguali, piccole perché de-
vono stare sotto al cassone (Foto 82). Vengo-
no esboscati 0 trasportati agli imposti assor-
timenti di piccole dimensioni, con lunghezza
di 1 o 2m, come legna da ardere, da cartie-
ra o simili, preventivamente concentrati a piste
principali o secondarie buone, a fondo regola-
re, 0 a strade trattorabili. La legha viene nor-
malmente caricata a mano da 2-4 operatori (1
trattorista con 1-3 aiutanti); durante il viaggio

Esbosco con transporter

del trattore gli aiutanti concentrano. All'impo-
sto la legna viene scaricata tramite ribaltamento
del piano di carico del mezzo ed accatastata, se
necessario, in un secondo tempo.

Per I'esbosco ed il trasporto di legname di me-
die e grandi dimensioni vengono impiegati trat-
tori con rimorchio e trattori articolati portanti
(forwarder) (Foto 83), in questo caso equipag-
giati di gru idraulica, su piste e su strade trat-
torabili troppo strette per autocarri.

Sembra uno dei sistemi di esbosco piu conve-
nienti per le utilizzazioni di cedui e per i primi di-
radamenti in fustaie di latifoglie, su distanze su-
periori al chilometro, fino a che la pendenza del
terreno e la disponibilita di strade trattorabili o pi-
ste a fondo buono consentono di ricorrervi. Per
legname di medie e grandi dimensioni (toppi da
sega, fusti) e per assortimenti lunghi 4 m e piu,
come paleria grossa, stangame e travatura, con-
viene invece ricorrere allo strascico, a meno che
non si tratti di trasporto vero e proprio, su strada
e su distanze superiori a 1-2 km.

Forwarder

) Linee guida per la prevenzione
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‘ Trattore con rimorchio dotato di gru idraulica

Rimorchio (trattore con) o
trattore portante (vedi Tavola 25)
Si impiegano rimorchi monoasse a ruote
motrici (rm.) per materiale di piccole dimensio-
ni che viene caricato a mano. | rimorchi devono
essere a ruote motrici per motivi di sicurezza per-
ché, carichi, possono arrivare a pesare piu del
doppio del trattore che i traina. Sempre per mo-
tivi di sicurezza devono essere equipaggiati con
un efficiente sistema di frenatura adeguato
alla portata del rimorchio.

Nel caso di materiale di piccole dimensioni, legna
da ardere, & sempre Utile avere a disposizione la
roncola per tagliare qualche ramo trascurato nel-
I'allestimento.

Dato che sul rimorchio il carico e la sistema-
zione del materiale normalmente vengono fatti a
mano, esiste il problema della movimentazione
manuale dei carichi e dell’adozione di po-
sture incongrue.

Durante la fase di carico, qualora un operatore
dovesse salire sul rimorchio per la sistemazio-
ne del materiale, la macchina non deve essere
in movimento e 'operazione deve essere svolta
con estrema cautela dato che la legna non co-
stituisce un saldo appoggio per i piedi e c’e il ri-
schio di scivolamento e di caduta.

Si deve ricordare inoltre che non & possibile
operare ad altezze superiori ai 2 m da terra se
non adeguatamente protetti e se non sia disp
onibile un adeguato sistema di accesso.

Per materiale di medie e grandi dimensioni, che
non & possibile movimentare a mano, vengono
impiegati rimorchi piu grandi e robusti, spes-
so a doppio assale oscillante, semirimorchi
per trattori portanti, rigidi o balestrati, oppure
trattori articolati portanti (forwarder) equipaggia-
ti con gru idraulica per il carico (Foto 84).

Linee guida per la prevenzione:
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Deve essere garantita in ogni caso la stabilita del
carico che comunque, sui percorsi foresta-
li, non deve essere legato per evitare che, in
caso di ribaltamento del rimorchio, questo non
trascini con sé anche la motrice.

E vietato in ogni caso il trasporto di persone
sul rimorchio.

Lavorando con materiale di medie e grandi di-
mensioni € sempre utile avere a disposizione
lo zappino.

Gru idraulica (vedi Tavola 26)

Per legname di medie e grandi dimensioni &
indispensabile che il rimorchio sia equipaggia-
to con una gru idraulica (caricatore idraulico)
per il carico del materiale; anche la legna da
ardere puo essere caricata con gru idraulica
se preventivamente & stata ammassata ordi-
natamente lungo le piste.

Oltre che sul rimorchio, la gru idraulica pud es-
sere posizionata sulla motrice (autocarro, tratto-
re) oppure su di una piattaforma indipendente
semovente (granchio) gommata o cingolata.
Gru idrauliche per legna e legname sono equi-
paggiate con pinza da legname (Foto 85).
Durante I'impiego della gru idraulica gli stabi-
lizzatori, ove previsti dal costruttore, devono
essere posti in opera in modo da garantire la
stabilita del mezzo.

La gru idraulica & un apparecchio di sol-
levamento e deve (se di portata superiore
ai 200 kg):

Gru idraulica a braccio articolato



Esbosco con trattore allestito con gabbie per la
legna corta

¢ se antecedente al 01/01/97 essere dotata
di libretto di omologazione rilasciato dal-
ISPESL;

e se successiva al 01/01/97 essere munita
di dichiarazione di conformita CE, es-
sere accompagnata obbligatoriamente
dal relativo manuale di uso e manuten-
zione e essere comunicata all’ISPESL
la prima attivazione;

¢ in entrambi i casi essere verificata an-
nualmente da parte delle Aziende USL
competenti per territorio.

In caso di vendita e/o trasferimento di

questi apparecchi in province diverse ne

deve essere data segnalazione agli Enti
competenti per le verifiche.

Il posto di manovra della gru idraulica deve es-

sere raggiungibile in modo sicuro e, se posi-

zionato in alto, prowvisto di adeguati sistemi di

trattenuta, inoltre devono essere presenti i di-

spositivi contro I'azionamento accidentale dei

comandi e ben evidenziate le indicazioni delle
manovre e delle portate.

Durante le operazioni di carico nessuno

deve stazionare sotto i carichi sollevati.

Spesso purtroppo si utilizzano queste attrezza-

ture in presenza di altri operatori, per esempio

per sistemare la legna da ardere sul cassone del
veicolo. A questo punto il lavoro diventa estre-
mamente pericoloso sia perché si trovano per-
sone nel raggio di azione della gru, sotto ai
carichi sollevati, sia perché gli aiutanti stanno
in posizioni pericolose e poco stabili in alto
sul carico che si sta facendo. Queste situazioni
di lavoro devono assolutamente essere evitate.

Z7.c.11.f. A soma con trat-
tore di legna da ardere corta
Questo sistema di lavoro, per I'esbosco della
legna da ardere ricavata dalle normali utilizza-

zioni dei cedui o dai tagli di conversione, si &
sviluppato in alternativa al piu diffuso esbosco
con trattore equipaggiato di rimorchio.
Generalmente vengono utilizzati normali tratto-
ri agricoli gommati a doppia trazione (d.t.) che
portano, sul sollevatore idraulico posteriore e
sulla parte anteriore, dei contenitori - gabbie -
allinterno dei quali viene caricata manualmen-
te la legna da ardere in posizione parallela al-
I'asse longitudinale del trattore (Foto 86).
Il sistema necessita di piste per I'esbosco,
permanenti o temporanee, percorribili dai trat-
tori. Attraverso questa viabilita forestale se-
condaria, la legna da ardere viene portata fino
agli imposti.
La scelta del trattore da impiegare per questo
lavoro & vincolata alla disponibilita dei mezzi
dellimpresa o dell’ente che effettua il lavoro
ma, dovendo acquistare un mezzo da desti-
nare all’esbosco con le gabbie, dovrebbero
essere fatte le seguenti considerazioni:

e per il particolare tipo di lavoro (contempora-
neo trasporto di un carico anteriore e di uno
posteriore) la struttura portante del trattore
e sottoposta ad elevate sollecitazioni a fles-
sione e a torsione e quindi sono piu indicati
i trattori con il telaio portante che non quel-
i con il corpo centrale (basamento motore,
scatola di trasmissione ecc.) autoportante;

¢ i| peso della gabbia posteriore grava sul sol-
levatore idraulico che deve essere adeguato
allo sforzo richiesto;

e per buona parte del lavoro il trattore si muo-
ve su piste secondarie (semplici varchi nel
soprassuolo a fondo naturale), in ambienti
con numerosi ostacoli in grado di danneg-
giare le parti esterne della macchina. Il mez-
zo deve essere quindi dotato di idoneo equi-
paggiamento di protezione, in grado di con-
tenere e ridurre i danni alle strutture ed agli
impianti. Poiché normalmente i mezzi impie-
gati sono di tipo agricolo e non forestale, il
trattore dovrebbe essere equipaggiato con
un allestimento specifico costituito da:

e una carenatura ventrale sagomata;

e pneumatici forestali;

e cerchi ruote rinforzati e protezione del-
la valvola;

® una protezione della cabina con telaio
e rete d’acciaio;

e una protezione della calandra anche
questa con telaio e rete d’acciaio;

e yna protezione della marmitta;

e Una protezione delle fanalerie.

) Linee guida per la prevenzione
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Particolare di una gabbia per I'esbosco a soma

di legna da ardere

Tale allestimento, se rientra nei limiti di peso
ammessi dalla macchina, non necessita né di
omologazione né di marchio CE; & necessa-
rio pero che I'allestitore ne indichi il peso per-
ché possa essere controllato che, con I'alle-
stimento, non si superi la massa complessiva
massima prevista dalla macchina.

| trattori che lavorano con le gabbie devono
avere pneumatici idonei sia per quanto riguar-
da la portata, che per quanto riguarda la re-
sistenza alla foratura (numero e tipo di tele
o indice di carico), in modo particolare nel-
le zone dove sono presenti specie insidio-
se come quelle della macchia mediterranea
(erica, corbezzolo).

Gabbie (trattore con) (ved Tavola 27)
Le dimensioni dei contenitori, le “gabbie”, va-
riano in dipendenza della capacita dei solle-
vatori idraulici, della struttura del trattore e dei
pneumatici.

La gabbia posteriore € il contenitore principa-
le che consente di effettuare carichi notevoli,
pari normalmente a 2,0-3,5 mst (metro stero
= unita di misura della legna da ardere corri-
spondente ad un volume di 1 m3 all'interno del
quale ci sono legna e spazi vuoti; normalmen-
te 1 mst di legna da ardere pesa circa 5,5-
6,5 g), che su percorsi in salita possono pro-
vocare pericolosi impennamenti.

La gabbia frontale, oltre ad aumentare la ca-
pacita di carico totale, ha proprio la funzione di
zavorra stabilizzatrice contro I'impennamento
(Foto 87). Le sue dimensioni devono essere
tali da non ostacolare la visibilita del trattori-
sta e la sua capacita € normalmente compre-
sa tra 1,0 e 2,0 mst, pari a circa il 50% della
gabbia posteriore.

Il posizionamento ed il collegamento al trattore
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delle due gabbie & particolarmente importante
per il lavoro. La gabbia posteriore & applica-
ta all’attacco a tre punti, sostituendo il punto-
ne (terzo punto) con un martinetto idraulico a
doppia azione. Questo consente di abbassare
la gabbia fino a terra con il sollevatore per faci-
litare il carico della legna nella gabbia. Inoltre il
terzo punto idraulico serve a ruotare la gabbia
rispetto all’estremita dei tiranti e ad inclinarla
avanti o indietro, sia per agevolare il carico e
lo scarico, sia per tenerla in posizione tale da
non perdere la legna durante il viaggio carico.
E necessario che I'allestitore indichi il peso e le
dimensioni perché possa essere verificato che
non si superi la massa complessiva e I'ingom-
bro previsti per il trattore.
Per il lavoro servono attrezzi da taglio (roncola)
per togliere eventuali rami dimenticati nell’alle-
stimento del materiale.
LLa squadra di lavoro ottimale dovrebbe essere
costituita da 2 operatori: il trattorista e I'aiutan-
te. Il trattorista, oltre a guidare il mezzo, col-
labora con l'aiutante a caricare la legna nelle
gabbie e gestisce le manovre allo scarico del
materiale. L’aiutante rimane in bosco a prepa-
rare il carico successivo.
Nel caso di esbosco di legna gia concentrata
alle vie di esbosco, per massimizzare la pro-
duttivita e organizzare al meglio il lavoro, sa-
rebbero necessari due trattori, ambedue equi-
paggiati con le gabbie, con due trattoristi che
si alternano al punto di carico dove un solo aiu-
tante provvede a collaborare alternativamente
con i due trattoristi al carico delle gabbie.

Nel lavoro di esbosco a soma con trattore i

principali rischi specifici possono essere ricon-

ducibili a quelli legati al lavoro con trattore
ed a quelli legati alla movimentazione ma-
nuale dei carichi.

L’esbosco a soma & un’alternativa all’esbosco

con trattore e rimorchio, dal quale si differen-

zZia per le seguenti caratteristiche:

e || trattore, portando le gabbie sollevate da
terra ed avendo un ingombro minore, ha
una maneggevolezza superiore e di conse-
guenza e piu veloce nelle manovre e negli
spostamenti;

e sulle piste individuate nelle tagliate, il solo
trattore ha migliori possibilita di circolazione:
€ piu maneggevole e ha ruote piu grandi ri-
spetto a quelle del rimorchio; cosi pud muo-
versi (a rittochino, sulle piste secondarie)
abbastanza agilmente anche su terreni della
seconda classe di pendenza (20-40%);



Carrello di teleferica per esbosco via cavo

e il carico della legna nelle gabbie € meno fa-
ticoso, che sul pianale del rimorchio, poi-
ché queste possono essere abbassate fino
aterra;

e |a squadra di lavoro & costituita da un nu-
mero minore di operatori; se con il rimorchio
occorre una squadra costituita normalmen-
te da 3 0 4 uomini, compreso il trattorista,
con le gabbie sono sufficienti 2 0 3 uomini,
compreso sempre il trattorista, a seconda
che la legna sia gia stata concentrata op-
pure sia ancora sparsa sulla superficie del-
la tagliata;

¢ |a quantita di legna trasportata con le gab-
bie (3,0-5,5 mst) e circa la meta di quella
trasportata con i rimorchi (5,0-10,0 mst)
ma, per le considerazioni fatte in prece-
denza, il numero di viaggi di esbosco,
soprattutto sulle brevi distanze, & circa |l
doppio.

7.c.11.g9. Con teleferica tipo
gru a cavo

Le teleferiche tipo “gru a cavo” “o pescanti”
sono essenzialmente teleferiche bifuni, mon-
tate temporaneamente; sono impianti prov-
visori al di sotto dei quali vi € terreno agricolo

” o«

‘ Cavalletto di teleferica

o forestale e che non attraversano strade a
traffico libero.

Sono degli impianti per il solo trasporto di
materiale (Foto 88) con assoluta esclusio-
ne del trasporto di persone.

Sono dotate di una fune portante fissata alle
estremita, non contrappesata, montata su
una o piu campate e, se necessario, tenu-
ta sollevata da terra mediante staffe appese
a cavalletti (Foto 89). La fune portante pud
essere tesa con le taglie (argano a slitta, gru
a cavo tradizionali), oppure a motore trami-
te un tamburo montato sull’argano (stazioni
motrici mobili).

Sulla fune portante scorre un carrello com-
plesso che si pud bloccare sulla portante e
caricare o scaricare lungo tutta la linea. Pro-
prio per questa caratteristica le gru a cavo
sono dei mezzi di esbosco veri e propri
e, poiché in parte (fino a circa 50 m ai lati della
linea) possono agganciare il legname sul letto
di caduta e trascinarlo sotto al carrello, pos-
sSono essere considerate anche dei mezzi di
concentramento.

Il carrello scorre sulla fune portante, scenden-
do per gravita, ed ¢ tirato e frenato da una
fune traente che si avvolge sul tamburo di
un argano.

Il carrello scende o sale verso il punto di carico.
Qui giunto si arresta e, allentando la traente,
questa fila attraverso il carrello e cala a terra |l
gancio di carico. A questo viene collegato il ca-
rico che, tirando la traente, viene prima trasci-
nato sotto la portante (concentramento) e poi
issato e bloccato al carrello. Dopodiché il car-
rello si sblocca e sale 0 scende lungo la por-
tante fino al punto di scarico, dove, con analo-
ga manovra, il carico viene calato a terra.

Le gru a cavo sono dunque dei mezzi di
esbosco che lavorano su linee di esbosco

) Linee guida per la prevenzione
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Argano a slitta

temporanee, che devono essere montate
in occasione di ogni singolo esbosco. E
percid necessario che sull’area servita dalla li-
nea, larga al solito da 50 a 100 m, si trovi un
quantitativo di legname sufficiente a coprire le
spese di montaggio e smontaggio dell’impian-
to: di conseguenza questi mezzi non sono
adatti all’esbosco di tagli deboli.

Con le teleferiche il legname viene trasporta-
to sospeso ad una fune, svincolato dalla su-
perficie del terreno, le cui caratteristiche, sia
permanenti (pendenza, accidentalita) che tem-
poranee (umidita, presenza di neve), non influi-
scono in misura rilevante sul lavoro, mentre condi-
Zionano pit 0 meno pesantemente gl altri sistemi
di esbosco (awallamento, strascico). Muovendosi
sospeso ad una fune, il legname non viene dan-
neggiato, non si hanno danni al terreno né pratica-
mente al soprassuolo. La possibilita di impiegare
le teleferiche & perd condizionata dal profilo della
linea, dalla disposizione delle strade, oltre che dal-
la disponibilita di teleferisti, operatori esperti la cui
formazione € lunga e difficile.

Gru a cavo (con capichiusi,
carrucole, funi d’acciaio)

(vedi Tavola 28)

Esistono gru a cavo di tipo tradizionale,
con argano su telaio a slitta (Foto 90), leg-
gere, medie e pesanti, adatte per I'esbosco di
legname di piccole, medie e grandi dimensio-
ni. Esse vengono impiegate normalmente
per I'esbosco in salita su distanze supe-
riori a quelle dello strascico con verricelli
(100 m) e fino ad 1 km e piu. Nel’'esbosco
in discesa vengono impiegate su distanze
superiori ai 200-300 m e fino a 1,0-1,5 km.
Poiché i tempi di montaggio e smontaggio
delle linee sono elevati (da 2-3 giorni di una
squadra di 4-5 uomini per linee brevi e sem-
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Gru a cavo con stazione motrice mobile

allestita su autocarro

plici, fino a 5-6 giorni per linee lunghe e difficili)
per rendere economico il loro impiego &
necessario, orientativamente, che con ogni
linea si esboschi da 0,5 a 1,0 m2 di legna-
me per metro di lunghezza della linea.
Per contenere i tempi di montaggio delle linee
e rendere economico I'impiego di queste at-
trezzature anche per quantita di legname mi-
nori, sono state sviluppate delle gru a cavo
con stazione motrice mobile (Foto 91), cioe
argani montati su trattori, rimorchi o au-
tocarri, dotati, oltre che del tamburo per la
fune traente, di un tamburo per la fune por-
tante mosso a motore, con il quale la por-
tante puo essere tesa rapidamente, e di un rit-
to di estremita alto, pit 0 meno, 7-12 m
sul quale vengono rinviate le funi. Con cio e
possibile ridurre i tempi di montaggio a poche
ore, nei casi piu facili e per linee corte, a 1-2
giorni nei casi piu complessi. Gru a cavo con
stazione motrice mobile vengono impiega-
te prevalentemente per I’esbosco in sa-
lita, poiché & necessaria una strada a monte,
su distanze da 100 a 800 m e per quantitati-
vi minimi di materiale dell’ordine di 50-100 ma.
Esistono anche stazioni motrici mobili con un
terzo tamburo per una fune di richiamo che
pPOSSONO esboscare a prescindere dalla pen-
denza e con la stazione motrice a valle.

Con le gru a cavo vengono impiegati 3 tipi di



‘ Carrello a taglia

carrelli: a taglia, semiautomatici ed automatici.
| carrelli a taglia (Foto 92) sono formati da un
semplice telaio con due carrucole, o due cop-
pie di carrucole, che appoggiano sulla portan-
te, sotto alle quali si trova la carrucola di rinvio
attraverso la quale scorre la traente. Il gancio
di carico ¢ fissato alla taglia di sollevamen-
to. Si arrestano sulla portante semplicemente
appoggiandosi ad un rudimentale blocco di
linea. Questi carrelli possono essere impie-
gati soltanto per I’esbosco in salita, su li-
nee ripide con pendenza oltre il 50%, o alme-
no oltre il 30%, purché decorrenti lungo le linee
di massima pendenza perché il peso del carico
non fa salire la taglia ed il legname viene esbo-
scato in pratica a strascico, con le teste pit o
meno sollevate. Sono dei carrelli molto sem-
plici ed economici che vengono impiegati con
impianti leggeri con linee corte e ripide, decor-
renti lungo la pendenza massima del terreno.

| carrelli semiautomatici (ormai obsolet)
(Foto 93) sono usati sia nel’esbosco in sali-

Carrello automatico

V
T

Carrello semiautomatico

ta che in discesa. Ai punti di carico e scarico
si bloccano agganciandosi a blocchi di linea
fissati sulla portante stessa; contemporanea-
mente viene sbloccato il meccanismo che fis-
sa il gancio di carico al carrello. | blocchi pos-
sono essere a loro volta sbloccati e riblocca-
ti da terra per mezzo di funi o catene e spo-
stati lungo la portante con I'aiuto del carrello.
La portata di questi carrelli varia normalmente
tra 1,5 e 3,0 t; presentano difficolta con linee
molto alte (oltre i 50 m da terra) poiché le funi o
catene di comando dei blocchi possono intral-
ciare I'issaggio dei carichi.

Soprattutto in questo caso, ciog per linee alte,
si preferiscono i carrelli automatici (Foto 94),
che incorporano il meccanismo di bloccaggio
alla portante nel carrello stesso e lavorano per-
cid senza blocchi di linea. | carrelli automatici
hanno il vantaggio di poter cambiare il punto di
c arico (e quello di scarico) a piacimento senza
dover prima spostare i blocchi di linea. La loro
portata va da 1 a 3 t. | loro svantaggi, rispet-
to ai carrelli semiautomatici, consistono essen-
zialmente nel prezzo di acquisto, che ¢ all’in-
circa il doppio, € nella loro maggiore comples-
sita e di conseguenza nella maggiore onerosi-
ta e difficolta di eseguire le riparazioni. | carrelli
automatici sono ormai i piu diffusi ed impiega-
ti; ne esistono, tra gli altri, alcuni tipi particola-
ri: motorizzati (Foto 95), con un argano interno
per la fune di issaggio del carico; motorizzati
autotraslanti, che non necessitano della fune
traente ma soltanto della portante sulla quale si
MmuovoNno per attrito di alcune pulegge mosse
da un motore interno che aziona anche I'arga-
no per la fune di sollevamento.

Le funi che vengono impiegate variano a se-
conda del tipo di gru a cavo (leggero, medio,
pesante): la portante con @ da 14 a 26 mm;

) Linee guida per la prevenzione
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Carrello motorizzato

la traente ha normalmente @ = 1/2 del @
della portante, ma questo viene piu opportu-
namente scelto in funzione della forza di trazio-
ne massima dell’argano.

Prima della messa in funzione della macchina
€ opportuno leggere attentamente le istru-
zioni d’'uso predisposte dal costrutto-
re, che obbligatoriamente la devono accom-
pagnare, e, prima di iniziare qualsiasi lavoro,
I'operatore deve accertarsi che la macchina
ed i suoi dispositivi di sicurezza siano integri
e funzionanti.

Poiché di teleferiche tipo gru a cavo ne esi-
stono di varie tipologie e dimensioni (portate
dal sollevatore idraulico del trattore ed azio-
nate dalla presa di potenza tramite un albe-
ro cardanico, dotate di motore autonomo,
portate su rimorchi € su pianali di autocarro),
nel lavoro di esbosco con queste attrezzature
i principali rischi specifici possono essere ri-
conducibili a quelli legati al lavoro con trattore
(compreso I'accoppiamento macchina tratto-
re e I'albero cardanico), a quelli con macchine
mosse da motori endotermici, a quelli del la-
voro in alto, a quelli legati alla movimentazio-
ne manuale dei carichi, al maneggio delle funi
d’acciaio, allimpiego di carrucole, capichiusi,
paranchi manuali.

Il dimensionamento e I’accoppiamento
delle carrucole, dei capichiusi di anco-
raggio, come delle catene di collegamen-
to dei tronchi e dei chocker deve esse-
re fatto tenendo ben presenti le rispettive
portate e basandosi sulla forza massima
di trazione esercitata sulle funi.
Indubbiamente, in relazione alla definizione
di “macchina” di cui al D.P.R. 459/96, le “gru
a cavo”, ed in particolare quelle con stazio-
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ne motrice mobile, dovranno essere costrui-

te rispettando i requisiti essenziali di sicurez-

za (RESS) dello stesso D.P.R. 459/96 e quindi
munite delle necessarie documentazioni pre-

viste (manuale di istruzione e dichiarazione di

conformita). In ogni caso si richiama I'atten-

zione che chiunque assembla piu componenti

(argano, carrello, fune portante) al fine di realiz-

zare un impianto, in questo caso di gru a cavo

(di tipo tradizionale), assume, a termini di leg-

ge, lo status di fabbricante e pertanto ne deri-

vano gli obblighi previsti dal D.P.R. 459/96.

Utili riferimenti costruttivi sono costituiti sia dal

D.PR. 547/55, Titolo V Capo | € I, sia dalla

Legge Provinciale della Provincia Autonoma di

Bolzano n. 5 del 17/02/2000 e dal Decreto del

Presidente della Provincia Autonoma di Bol-

zano n. 21 del 08/05/2001 (Regolamento alla

legge Provinciale - allegato D).

In  particolare si ricorda I'obbligo impo-

sto dal secondo comma dell’art. 179 del

D.P.R. 547/55 che prevede le verifiche trime-

strali delle funi di sollevamento.

Utili indicazioni per I'impiego e 'esercizio delle

gru a cavo sono:

1. Montaggio e smontaggio degli impianti
I’ montaggio e lo smontaggio degli impian-
ti vanno effettuati con personale adeguata-
mente preparato, sotto la guida di un tecni-
co responsabile. Devono essere noti i para-
metri necessari per il montaggio e I'eserci-
zio, in particolare, come minimo:

¢ |a tensione da applicare al montaggio
(Tscar), che normalmente & compresa
fra 3/5 e 4/5 della tensione massima
ammissibile (Tmax), che a sua volta &
data da CR/s (Carico di Rottura mini-
mo garantito/coefficiente di sicurezza),
essendo s=3. 'entita di Tscar dipende
dalle caratteristiche della linea;
¢ | peso del carico massimo previsto, che
normalmente deve essere compre-
so tra 1/10 e 1/7 del valore di Tmax. |l
peso del carico massimo dipende dal-
le caratteristiche della linea.
Per queste operazioni devono essere dispo-
nibili attrezzi adeguati alle necessita. In par-
ticolare deve essere possibile misurare,
tramite un apposito strumento, la ten-
sione che viene data alla fune portante
al montaggio. Allo smontaggio e vietato |l
taglio o lo sgancio di funi in tensione.
Il personale addetto al montaggio, allo
smontaggio e al funzionamento degli im-



pianti € obbligato a portare I'abbigliamento
e i DPI previsti.

In occasione del montaggio e/o dello smon-
taggio delle linee devono essere sottoposte
a controllo la fune portante e le funi di con-
troventatura del ritto di estremita, presenti
sulle gru a cavo a stazione motrice mobile.

2. Esercizio

Il personale addetto all’esercizio deve esse-
re adeguatamente addestrato.

Per ogni impianto deve essere individuato
un responsabile dell’esercizio.

Durante I’'esercizio devono essere rispettate
le norme comportamentali sotto riportate.
a) A montaggio effettuato, prima di iniziare il
trasporto normale, devono essere effettua-
ti alcuni viaggi di prova, a velocita ridotta,
inizialmente a carrello scarico o con carico
ridotto, poi con il carico massimo previsto.
Durante questi viaggi di prova devono es-
sere controllati il corretto funzionamento e
la sicura installazione dell'impianto, nonché
tutti i suoi componenti; in particolare:

e che il carrello passi agevolmente le staffe;
e gli ancoraggi della fune portante;

e gli eventuali cavalletti, ritti di estremita e le
loro funi di controventatura.

Inoltre devono essere applicati cartelli e se-
gnali di pericolo in corrispondenza di stra-
de, piste e sentieri che attraversano o sono
prossimi alla zona interessata dall’impianto.
Il responsabile dell’esercizio ha I'obbligo di
ammonire il personale non specificamente
addetto al funzionamento della gru a cavo per
far si che non sosti sotto alla fune portante
durante il funzionamento dell'impianto.

b) Il lavoro pud essere iniziato solamente
quando:

e ¢ stata realizzata una sicura comunica-
zione tra i vari punti di lavoro. Su brevi
distanze la comunicazione si pud con-
cretizzare in una serie di segnali a vista
preventivamente concordati;

e |'addetto al’argano € a conoscenza del-
la forza massima di trazione dell’argano
a tamburo vuoto, dell’entita del carico
massimo previsto e del carico di rottura
della traente;

e ['addetto al carico & a conoscenza del
carico massimo previsto.

c¢) Durante il funzionamento dell'impianto:

e ¢ fatto divieto al’addetto al’argano di al-
lontanarsi dal suo posto di lavoro;

e ¢ vietato sostare all’'interno dell’angolo for-

mato sulle carrucole da funi in tensione o in
movimento;

e ¢ vietato sostare sui sostegni della fune
portante, nonché sulle torrette di gru a cavo
a stazione motrice mobile;

® ¢ assolutamente vietato toccare o guidare
con le mani funi in movimento;

e ¢ vietato effettuare lavori di manutenzione
0 riparazione all’impianto;

e ¢ vietato sostare sotto la fune portante
quando il carico & in movimento.

d) Si deve immediatamente sospendere |l
lavoro, quando:

® viene dato il segnale di arresto;

e si interrompe per qualsiasi causa la co-
municazione tra I'arganista e il persona-
le addetto al carico e/0 allo scarico;

¢ si avvertono sollecitazioni o sforzi ano-
mali nel funzionamento dell'impianto;

e C’e un temporale in avvicinamento verso
la linea; in questo caso tutto il persona-
le si deve allontanare dall'impianto per il
rischio di folgorazione;

e si presentano condizioni meteorologiche
avverse (forte vento);

e si manifestano difetti di funzionamento
dell’impianto;

e si riscontrano danneggiamenti alle funi o
ai sostegni della portante.

€) Durante tutto il periodo di esercizio del-
I'impianto (dalla fine del montaggio all'inizio
dello smontaggio) devono essere effettuate
le seguenti verifiche:
1. dopo interruzioni di piu giorni del lavo-
ro, e comungue settimanalmente, devo-
no essere controllati:
e gli ancoraggi della fune portante;
e | cavalletti e le loro controventature;
e i| piazzamento dell’argano e le sue
controventature o ancoraggi;
e |e carrucole di rinvio della fune traente
e le loro sospensioni;
® |0 stato della fune traente.
2. periodicamente, ma almeno una vol-
ta al giorno:
e |0 stato della fune traente in prossimi-
ta del gancio di carico.
Se una delle funi in movimento (traente o
di richiamo) si abbassa durante il lavoro,
con il rischio di prendere o colpire chiunque si
trovi a passare da li, la zona pericolosa inte-
ressata deve essere adeguatamente se-
gnalata ed interdetta al transito.
Se una delle funi (portante, di richiamo,
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‘ Cippatrice a disco

traente, di controventatura) si trova ad
un’altezza superiore o uguale a 100 m dal
terreno o0 45 m sull’acqua, la fune costitui-
sce un ostacolo, e quindi un pericolo, per
la sicurezza del volo aereo; pertanto deve
essere opportunamente segnalata e co-
municata la sua presenza agli enti compe-
tenti (ENAC - Regolamento per la costruzione
e l'esercizio degli aeroporti; D.Lgs. n.96/2005
- Nuovo Codice della Navigazione Aerea).

7.c.12. - Lavorazioni al-
Pimposto

Allimposto, punto terminale delle utilizzazioni
per la raccolta di legna e legname, avvengo-
no ancora delle operazioni collegate al lavoro
in bosco.

Oltre ad alcune fasi delle quali si € gia parla-
to in precedenza, come la sezionatura ed an-
che la sramatura con motosega oppure I'alle-
stimento con macchine, che per motivi parti-
colari possono non avvenire in bosco, ce ne
pPOSSONO essere altre che non sono effettuate
sul letto di caduta per motivi legati alla mecca-
nizzazione delle stesse, come la cippatura o
sminuzzatura e la scortecciatura, oltre all’ ulti-
ma operazione di carico del materiale sui mez-
zi di trasporto come autoarticolati, autotreni,
autocarri od anche semplici rimorchi agricoli
o forestali.

Z.c.12.a. Sminuzzatura o
cippatura

La sminuzzatura o cippatura consiste nel tritu-
rare ramaglia, fusti di piccolo diametro o scar-
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ti di lavorazione riducendoli in scaglie di legno
di piccole dimensioni. Queste scaglie, o cips,
o particelle, vengono impiegate per il riscalda-
mento, per la combustione in altiforni in so-
stituzione del carbone di legna, per 'industria
dei pannelli, per le cartiere, per I'estrazione di
sostanze ecc..

La sminuzzatura viene normalmente eseguita
in stabilimenti industriali, ma poiché la manipo-
lazione ed il trasposto di materiale di piccole
dimensioni (come piccoli fusti interi ricavati da
primi diradamenti in fustaie e ramaglia) sono
molto onerosi, si puo ricorrere alla cippatura
agli imposti di questo materiale, che poi pud
essere piu agevolmente manipolato (il carico
su autocarro o rimorchio pud avvenire con-
temporaneamente alla cippatura) e trasporta-
to. Con cio € possibile portare a impiego indu-
striale materiale altrimenti privo di valore.

Certi tipi di sminuzzatrice sono in grado di cip-
pare fusti interi, con tutta la chioma. In questo
caso la cippatura sostituisce sia la sramatu-
ra che la sezionatura, permettendo di ridurre |
tempi ed i costi dell’allestimento.

Sminuzzatrici o cippatrici (vedi
Tavola 29)

Esistono cippatrici mobili a disco, a tamburo,
a vitone.

Le cippatrici a disco (Foto 96) sono forma-
te da un pesante disco d’acciaio, di 1-2 m di
diametro, che monta radialmente, in feritoie,
da 1 a 4 coltelli; il disco gira a 500-1000 giri al
minuto. La legna, con diametro massimo pari
ad 1/3-1/4 di quello del disco, viene spinta di
testa contro questo con un angolo di circa 45°
mediante rulli di alimentazione mossi da motori
idraulici. Nelle cippatrici piu piccole (per legna
fino a circa 20 cm di diametro) la legna viene
normalmente imboccata a mano; le cippatrici
maggiori vengono alimentate con gru idrauli-
che, che scaricano la legna su nastri o catene
trasportatrici o la imboccano direttamente nei
rulli. Robuste alette, montate sul disco dal lato
opposto a quello dal quale sporgono i coltelli,
espellono i cips, attraverso una specie di cami-
no a collo d’oca, soffiandoli in alto e rendendo
cosi possibile il contemporaneo caricamento
del cippato sul mezzo di trasporto.

Le cippatrici a tamburo (Foto 97) sono for-
mate da un tamburo di 0,5-1,5 m di diametro
con asse orizzontale, sulla cui periferia sono
montati 2-4 o piu coltelli. Il tronco, il cui diame-
tro massimo puo arrivare a circa 1/3 del dia-



‘ Cippatrice a tamburo

metro del tamburo, viene alimentato perpen-
dicolarmente al tamburo. Di conseguenza la
direzione del taglio dei cips non e costante,
ma va da quasi perpendicolare a quasi paral-
lela alla direzione assiale del legno; i cips otte-
nuti sono percid meno apprezzati per la fab-
bricazione di pannelli, per pasta legno e per
cellulosa.

Le cippatrici a vitone (Foto 98) hanno I'or-
gano che sminuzza il legno a forma di tozza
vite conica, con filetto affilato. Le cippatrici a
tamburo e a disco possono essere impiegate
sia per lavorare legno tondo sia scarti di segati
mentre le cippatrici a vitone possono lavorare
quasi esclusivamente fusti. Altra caratteristica
di queste macchine & che esse sono autoali-
mentanti: mentre le altre cippatrici necessita-
no di rulli di alimentazione motorizzati (alme-
no uno), queste ne sono prive, poiché il fusto,
una volta afferrato dal filetto tagliente del vi-
tone, viene tirato nella macchina e tagliato in
modo continuo. Queste cippatrici sono par-
ticolarmente adatte per ottenere cips grandi,
lunghi fino a 8 cm, per combustione.

Tutti i tipi di cippatrice suddetti possono esse-
re mossi da un motore indipendente (normal-
mente quelli pit grandi) oppure essere azionati
dal motore di un trattore, tramite la sua presa
di potenza ed un albero cardanico.

Prima della messa in funzione della macchina
€ opportuno leggere attentamente le istru-
zioni d’uso predisposte dal costruttore, che
obbligatoriamente la devono accompagnare, e,
prima di iniziare qualsiasi lavoro, I'operatore deve
accertarsi che la macchina ed i suoi dispositivi di
sicurezza siano integri e funzionanti.

Cippatrice a vitone

Trattandosi di macchine mosse da un motore
endotermico, il lavoro comporta tutti i rischi a
Cid connessi:
e possibilita di contatto con superfici calde
(marmitta, motore ecc.);
¢ impiego di liquidi inflammabili;
e contatto con sostanze irritanti e/o nocive;
e inalazione di vapori e di gas tossici.
Sia nelle cippatrici con motore autonomo che
in quelle azionate da trattore c’¢ il rischio di
impigliamento e trascinamento da parte
degli organi in rotazione: pertanto gli organi
di trasmissione del moto devono essere ade-
guatamente protetti. Lalbero scanalato della
p.d.p. del trattore, quando non utilizzato,
deve essere coperto con il suo cappuccio
di protezione. | operatore deve indossare abiti
aderenti privi di parti svolazzanti che possano
impigliarsi negli organi in movimento. |l
collegamento dell’albero cardanico deve es-
sere fatto con il motore del trattore spento e
con la chiave di awiamento estratta dal quadro
comando.
Nel caso di macchine portate sull’attacco a tre
punti si deve prestare particolare attenzio-
ne nell’aggancio che deve essere fatto con
estrema cautela, con la macchina in piano, con
attento coordinamento fra trattorista ed even-
tuale aiutante a terra, prediligendo i sistemi ad
attacco rapido.
Durante il lavoro la macchina deve avere tut-
te le protezioni previste dal costruttore.
Nelle macchine piu piccole, dove il materiale
viene imboccato manualmente, c’¢ il rischio
di compiere sforzi elevati e di rimane-
re colpiti da frustate di fusti e/o di rami
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quando questi vengono presi dai rulli di ali-
mentazione.

Nelle macchine piu grandi, alimentate con gru
idraulica, bisogna far attenzione ai carichi so-
spesi ed ai movimenti della gru, restando
fuori dalla zona di lavoro della stessa.

Se sulla macchina si trova la cabina di coman-
do, I'operatore deve prestare particolare at-
tenzione a salire e scendere dalla cabina per il
rischio di scivolare e di cadere. |”operatore
puod anche essere soggetto a quelle malattie
professionali legate alle vibrazioni a tutto
il corpo: pertanto € importante la scelta di
macchine con sedili omologati contro que-
sto rischio.

E necessario che la cabina sia chiusa ed inso-
norizzata perché il lavoro € molto rumoroso ed
in ogni caso deve essere fatta la valutazione
per I'esposizione al rumore.

Un altro rischio legato al lavoro € quello della
polvere che pud essere prodotta in determina-
te condizioni (legno secco o bruciato): pertanto
e importante utilizzare gli adeguati DPI (occhi,
vie respiratorie).

La manutenzione alla macchina deve
essere fatta seguendo quanto previsto
nel libretto di istruzioni predisposto dal
costruttore; I motore della macchina deve
essere spento e bisogna prestare particolare
attenzione a sistemare la macchina in posizio-
ne sicura per non essere coinvolti in movimenti
incontrollati ed improwvisi.

Nell’affilatura dei coltelli bisogna prestare par-
ticolare attenzione, utilizzando gli adeguati
DPI, perché si ha a che fare con strumenti
taglienti.

Nel caso sia necessario muovere manual-
mente dei carichi, in modo particolare se
pesanti (foratura di una ruota), c’¢ il rischio
per 'operatore di compiere sforzi elevati
e di rimanere coinvolto nella caduta acci-
dentale di carichi.

7.c.12.b. Scortecciatura con
macchine scortecciatrici

La presenza di corteccia sui tronchi abbattuti
porta ad una lunga serie di inconvenienti: du-
rante la stagione vegetativa facilita I'attacco di
insetti e, a lungo andare anche di funghi; nella
movimentazione del materiale (concentramen-
to ed esbosco) aumenta I'attrito fra tronchi e
terreno e costituisce un ingombro maggiore,
non soltanto in volume ma anche in peso; in
segheria, lavorando tronchi con corteccia, au-
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menta I'usura delle lame e si sporcano i sega-

ti; sciaveri e refili con corteccia non possono

essere utilizzati da fabbriche di cellulosa e di

pasta legno.

Quando gli alberi sono fuori succhio (al di

fuori della stagione vegetativa) non ci sono

problemi per il deterioramento del legno
da parte di funghi ed insetti. Nella stagione
vegetativa invece bisogna scortecciare il le-

gname prima possibile, ovviamente quello di

maggior valore.

L'ideale sarebbe scortecciare sul letto di ca-

duta, anche perché, cosi facendo, si lasce-

rebbero in bosco la gran parte delle sostan-
ze minerali assorbite dagli alberi e contenute
essenzialmente nella corteccia, ma questo
comporta costi troppo elevati data la difficolta

di meccanizzare questa operazione. Lalterna-

tiva & quella di scortecciare all'imposto oppure

nelle industrie di prima lavorazione, cosa piu
comunemente fatta.

Normalmente si scorteccia il legname di coni-

fere, al solito non si scorteccia il legname di

latifoglie (escluso il castagno) perché il fusto, di

forma meno regolare, comporta maggiori diffi-

colta per questa operazione.

Impiegando agli imposti scortecciatrici mobili:

* il legname deve essere esboscato con cor-
teccia;

e gli imposti devono essere sufficientemente
capienti, (almeno 500 m?), cosa non facile
in montagna, oppure si deve esboscare con
continuita il legname con corteccia e aspor-
tare quello scortecciato, con conseguente
formazione di una catena di lavorazione;

* |a movimentazione del legname, in alimen-
tazione e scarico della macchina scortec-
ciatrice, risulta complessa per I'organizza-
zione di uomini e mezzi.

Scortecciatrici (vedi Tavola 30)
Esistono scortecciatrici mobili a coltelli, a testa
fresante e a rotore.

Le scortecciatrici a coltelli (Foto 99) sono
formate da un disco dal quale sporgono leg-
germente 2-3-4 coltelli montati in posizione
radiale. Il tronchetto o palo con corteccia viene
fatto avanzare con movimento a spirale da una
specie di vite senza fine fissata all’asse del disco
e viene premuto contro questo con una leva: le
lame asportano la corteccia tagliandola. Queste
macchine, mobili azionate da trattore, vengono
impiegate per materiale di piccole dimensioni
(diametro massimo di 20-25 cm, limitato dal



Scortecciatrice a coltelli

diametro del disco) soprattutto per tondelli
da cartiera, per tondelli da pasta-legno, per
paleria.

Le scortecciatrici a testa fresante (Foto 100)
hanno I'organo lavorante formato da un cilindro,
leggermente convesso, che porta costolature;
il tronco viene fatto avanzare con movimento
a spirale, sotto 0 sopra a questo cilindro, che
asporta la corteccia fresandola. Queste mac-
chine possono scortecciare tronchi di diametro
molto grande, di forma irregolare e possono an-
che asportare mozziconi di ramo e contrafforti.
Le scortecciatrici a rotore sono formate da
un grande anello, il rotore, che porta interna-
mente, in posizione radiale, 6-8 coltelli sagoma-
ti, incernierati elasticamente. | tronchi vengono
fatti passare all'interno del rotore, che, ruotando
velocemente, asporta con i coltelli la corteccia
in spirali. Il diametro del tronco da scortecciare
e rigorosamente limitato dall’apertura del rotore.
Percio agli imposti possono essere impiega-
te soltanto le macchine piu piccole facimente
trasportabili, per materiale di piccole e medie
dimensioni (fino a circa 30-35 cm).

Le scortecciatrici suddette possono avere un
motore indipendente (normalmente quelle piu
grandi) oppure essere azionate dal motore di un
trattore, tramite la sua presa di potenza ed un
albero cardanico.

Prima della messa in funzione della macchina &
opportuno leggere attentamente le istruzio-
ni d’'uso predisposte dal costruttore, che
obbligatoriamente la devono accompagnare,
e, prima di iniziare qualsiasi lavoro, 'operatore
deve accertarsi che la macchina ed i suoi dispo-
sitivi di sicurezza siano integri e funzionanti.
Trattandosi di macchine mosse da un motore
endotermico, il lavoro comporta tutti i rischi a
Cid connessi:

e possibilita di contatto con superfici calde

Scortecciatrice a testa fresante

(marmitta, motore ecc.);
e impiego di liquidi infiammabili;
¢ contatto con sostanze irritanti e/o nocive;
® inalazione di vapori € di gas tossici.
Sia nelle scortecciatrici con motore autonomo
che in quelle azionate da trattore c’e il rischio
di impigliamento e trascinamento da parte
degli organi in rotazione: pertanto gli organi
di trasmissione del moto devono essere ade-
guatamente protetti. Lalbero scanalato della
p.d.p. del trattore, quando non utilizzato,
deve essere coperto con il suo cappuccio
di protezione. | operatore deve indossare abiti
aderenti privi di parti svolazzanti che possano
impigliarsi negli organi in movimento. ||
collegamento dell’albero cardanico deve es-
sere fatto con il motore del trattore spento e
con la chiave di avwiamento estratta dal quadro
comando.
Nel caso di macchine portate sull’attacco a tre
punti si deve prestare particolare attenzio-
ne nell’aggancio che deve essere fatto con
estrema cautela, con la macchina in piano, con
attento coordinamento fra trattorista ed even-
tuale aiutante a terra, prediligendo i sistemi ad
attacco rapido.
Durante il lavoro la macchina deve avere tut-
te le protezioni previste dal costruttore.
Nelle macchine piu piccole, dove il materiale
viene imboccato manualmente, c’¢ il rischio di
compiere sforzi elevati e di rimanere colpiti
da bruschi movimenti dei fusti quando que-
sti vengono presi dai rulli di alimentazione.
Nelle macchine pit grandi, alimentate con gru
idraulica, bisogna far attenzione ai carichi so-
spesi ed ai movimenti della gru, restando
fuori dalla zona di lavoro della stessa.
Se sulla macchina si trova la cabina di co-
mando, 'operatore deve prestare particolare
attenzione a salire e scendere dalla cabina per
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Carico di legname su rimorchio con gru
idraulica

il rischio di scivolare e di cadere. L'ope-
ratore pud anche essere soggetto a quelle
malattie professionali legate alle vibrazioni a
tutto il corpo: pertanto & importante la scel-
ta di macchine con sedili omologati contro
questo rischio.

E necessario che la cabina sia chiusa ed in-
sonorizzata perché il lavoro € molto rumoroso
ed in ogni caso deve essere fatta la valutazio-
ne per I'esposizione al rumore.

La manutenzione alla macchina deve es-
sere fatta seguendo quanto previsto nel
libretto di istruzioni predisposto dal co-
struttore; il motore della macchina deve es-
sere spento e bisogna prestare particolare at-
tenzione a sistemare la macchina in posizione
sicura per non essere coinvolti in movimenti
incontrollati ed improvvisi.

Nell’affilatura dei coltelli bisogna prestare par-
ticolare attenzione, utilizzando gli adeguati
DPI, perché si ha a che fare con strumenti
taglienti.

Nel caso sia necessario muovere manual-
mente dei carichi, in modo particolare se pe-
santi, c’¢e il rischio per 'operatore di com-
piere sforzi elevati e di rimanere coinvolto
nella caduta accidentale di carichi.

Z.c.12.c. Allestimento con
macchine allestitrici

Si tratta della stessa operazione gia descritta
in bosco (vedi Cap. 7.c.8. - Abbattimento e
allestimento con macchine abbatti-alle-
stitrici) che puo essere effettuata anche agli
imposti.

Z7.c.12.d. Carico di legna e le-
gname sui mezzi di trasporto
Agli imposti il materiale esboscato, legna da
ardere e legname di piu grandi dimensioni
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| Carico di legna su rimorchio con gru idraulica e

pericolosa sistemazione manuale

(Foto 101), deve essere caricato sui mezzi di
trasporto per giungere all’utilizzatore finale o
alle industrie di prima trasformazione.

Il carico viene normalmente effettuato con ca-
ricatore idraulico, sia per materiale di picco-
le che di grandi dimensioni; comunemente
la sistemazione di quello di piccole dimen-
sioni, la legna da ardere, viene effettuato
a mano sui mezzi di trasporto (Foto 102).
Questo lavoro & estremamente pericolo-
S0 perché la legna non costituisce un sal-
do appoggio per i piedi e c’é: il rischio di
scivolare e di cadere a terra, il problema
della movimentazione manuale dei cari-
chi ed il rischio di trovarsi sotto il raggio
di azione della gru, con la possibilita di
venire colpiti dal carico in movimento e
da pezzi che possono cadere acciden-
talmente dall’alto.

Si deve ricordare che non é possibile
operare ad altezze superiori ai 2 m da
terra se non adeguatamente protetti e se
non sia disponibile un adeguato sistema
di accesso.

| caricatori idraulici utilizzati piu frequente-
mente agli imposti possono essere di quelli
posizionati sull’attacco a tre punti di trattori
ed azionati dalla p.d.p. tramite un albe-
ro cardanico, di quelli posizionati su di una
piattaforma indipendente semovente (gran-
chio) gommata o cingolata oppure possono
trovarsi direttamente sui mezzi di trasporto
(vedi Cap. 7.c.11.e. - Gru idraulica).

Nel caso di materiale di piccole dimensioni,
legna da ardere, € sempre utile avere a dispo-
sizione la roncola per tagliare qualche ramo
trascurato nell’allestimento.

Lavorando con materiale di medie e grandi di-
mensioni € sempre utile avere a disposizione
lo zappino.
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Abbatti-allestitrice (Harvester) - Macchina che
svolge le operazioni di abbattimento e allestimen-
to (abbatte, atterra, srama, seziona e, in alcuni
casi, accatasta, misura, registra il legname lavo-
rato).

Abbattimento - Operazione durante la quale I'ope-
ratore esegue le fasi di lavoro volte all'atterramen-
to di un albero. Consiste normalmente nella reci-
sione del fusto alla ceppaia, eccezionalmente nello
sradicamento dell'albero.

Abbattitrice (Feller) - Macchina semovente che,
con un attrezzo tagliente, effettua I'operazione di
abbattimento.

Accatastamento - Disposizione di legna o legname
in mucchi di forma pit 0 meno regolare in attesa
della successiva movimentazione. In alcuni casi E
una fase dell'operazione di allestimento.

Accetta o Scure - Attrezzo costituito da una te-
sta di acciaio, con uno o due bordi taglienti, infila-
ta in un manico, utilizzata per il taglio degli alberi,
per l'allestimento dei tronchi e per la lavorazione
del legno.

Accidentalita (del terreno) - Presenza sul terre-
no di ostacoli (grossi sassi, massi, buche, salti di
roccia, fossi, ecc.) tali da rendere difficile il tran-
sito agli uomini, la circolazione dei mezzi, 'avvalla-
mento e lo strascico del legname.

Agente - Da agire: sostanza chimica fisica o biolo-
gica che ha un’azione sull'organismo e che ne pro-
voca una reazione.

Albero cardanico o doppio giunto cardanico - Orga-
no meccanico, utilizzato per I'accoppiamento per-
manente delle estremita di due alberi, che per-
mette la trasmissione di un moto rotatorio omo-
cinetico dall'uno all'altro. Particolarmente indicato
per I'accoppiamento tra due alberi concorrenti in
un punto, anche nel caso di variazione dell'angolo
tra gli assi durante il movimento.

Allergene - Sostanza (antigene), per lo piu di

origine proteica, che, se inalata (pollini, acari
della polvere ecc.), ingerita (particolari alimen-
ti), iniettata (veleno di insetti, vipere ecc.) o per
contatto (polveri e metall) € in grado di pro-
durre allergia.

Rllergia - Alterata reattivita dell'organismo con ri-
sposta esagerata nei confronti di varie sostanze,
comprese quelle abitualmente innocue.
Allestimento - Operazione comprendente le fasi
necessarie (sramatura, sezionatura, strisciatura
0 scortecciatura e, in alcuni casi, accatastamen-
to) per ricavare, dall'albero abbattuto, I'assorti-
mento legnoso richiesto.

Allestitrice (Processor) - Macchina che svolge piu
fasi dell'operazione di allestimento: srama e se-
ziona piante gia abbattute e accatasta i toppi la-
vorati.

Ancoraggio - Dispositivo atto a fissare saldamen-
te al suolo, in vario modo, funi, attrezzi, macchine.
Puo essere artificiale (es.: plinto di calcestruzzo)
o naturale (normalmente piante in piedi vive, cep-
paie, rocce).

Anticorpo - Sostanze proteiche (immunoglobuli-
ne) che vengono prodotte dal sistema immunitario
come risposta alla penetrazione di una sostanza
estranea all'organismo (antigene) e contro quel-
la sostanza.

Antigene - Sostanza estranea all'organismo, per lo
pit di origine proteica, che, penetrata nell'organi-
smo, induce una risposta immunitaria.

Apparato - (vedi Sistema) Complesso di organi
adibiti ad una stessa funzione. In medicina si fa ri-
ferimento all'apparato vascolare (cuore, vene, ar-
terie ecc.) per tutti quei tessuti ed organi deputati
al funzionamento della circolazione del sangue, al-
I'apparto respiratorio (polmoni, bronchi ecc.) per
la respirazione, all'apparto digerente (bocca, eso-
fago, stomaco, intestino, fegato ecc.) per la dige-
stione, all'apparato endocrino (tiroide, ghiandole
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surrenali, ipofisi, ecc.) per I'insieme delle ghiando-
le che producono gli ormoni, all'apparato o siste-
ma nervoso (nervi, cervello, midollo spinale ecc.)
per linsieme delle strutture deputate al control-
lo delle funzioni volontarie e autonome dell'organi-
smo, all'apparato locomotore per le strutture os-
see, articolari e muscolari che consentono gli spo-
stamenti dell'individuo.

Apparato huccale - Bocca.

Apripista - Macchina movimento terra costituita
da un trattore cingolato che monta frontalmente
una lama apripista. Da non confondere con “ruspa”.
Arganista - Operaio specializzato manovratore di
argani.

Argano - Macchina per il sollevamento o la trazio-
ne di corpi costituita da uno o pit tamburi, azionati
da un motore e dotati di freni, sui quali si avwolgo-
no rispettivamente una o piu funi (traente, portan-
te, ausiliarie, di richiamo). Normalmente costitui-
sce la stazione motrice di una gru a cavo.
Articolazione - Struttura che consente la connes-
sione fra due o piu corpi ossei e che permette il
movimento degli stessi in modo coordinato.

Arto - Braccio o gamba.

Artrite - Infiammazione delle articolazioni.
Asfissia - Difficolta o arresto del respiro per
ostacolo meccanico (annegamento, strango-
lamento, compressione della parete toracica
ecc.), per paralisi dei muscoli respiratori, per
inalazione di gas irrespirabili.

Assortimento - Denominazione con la quale si indi-
cano sinteticamente le caratteristiche di forma, di
dimensione e di lavorazione dei fusti legnosi, o del-
le loro parti, che li rendono atti alla commercializ-
zazione e/0 impiego per determinati usi o succes-
sive lavorazioni (legna da ardere, toppi da sega,
tondelli da cellulosa, stangame ecc.).

Attacco a tre punti - Dispositivo unificato per I'at-
tacco di attrezzi e macchine operatrici al trattore.
E collegato al dispositivo di sollevamento (solleva-
tore idraulico) ed insieme costituiscono I'accoppia-
mento portante.

Atterramento - Fase dell'operazione di abbatti-
mento durante la quale I'albero, reciso alla base,
cade o viene fatto cadere a terra impiegando at-
trezzi come: cunei, leva di atterramento, giratron-
chi, zappino, paranco manuale.

Awvallamento - Sistema di concentramento o di
eshosco con cui il legname, mosso manualmente,
viene fatto scivolare sul terreno o lungo appositi
condotti, sfruttando la forza di gravita.

Barra (Spranga di guida) - Elemento della motose-
ga che sostiene e guida la catena tagliente. Deter-
mina la direzione di taglio.
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Basto - Specie di sella con ossatura in legno ade-
guatamente imbottita che si pone sul dorso degli
animali da soma per consentire il trasporto dei
carichi.

Biologia - Scienza che tratta tutte le manifesta-
zioni di vita.

Biologico - Cio che riferisce, genericamente, alla
biologia.

Biomeccanica - Branca della scienza che studia
I'applicazione della meccanica alla biologia e alla
medicina.

Biomeccanico - Cio che riguarda la biomeccanica.
Biotico - Cio che si riferisce, nell'ambito degli stu-
di in biologia, alle relazioni esistenti tra le forme di
vita e 'ambiente (ecologia e biogeografia).

Blocco di linea - Dispositivo per il bloccaggio di
carrelli semiautomatici o a taglia sulla fune por-
tante di gru a cavo.

Bocca di eshosco - Dispositivo, a carrucole o rulli,
dei verricelli che permette di impiegare una fune
di traino, senza che questa subisca danni, in dire-
zioni diverse da quella perpendicolare all'asse del
tamburo.

Braca - VVedi Capochiuso.

Calcio - Termine forestale che indica la base del
fusto di un albero o 'estremita di diametro mag-
giore di un toppo.

Campata - Tratto di fune portante compreso tra
due sostegni successivi della linea. Per sostegni
si intendono i cavalletti, i ritti di estremita e gli
ancoraggi.

Canaletta - Nell'esbosco per awallamento, & un
segmento di risina in polietilene o metallo. Nel-
la viabilita forestale, & un piccolo canale in legno,
acciaio o calcestruzzo che viene allestito trasver-
salmente all'asse stradale per raccogliere I'acqua
di scorrimento superficiale e convogliarla fuori dal
piano stradale.

Cancerogeno - Tutto cio che pud provocare il cancro.
Cancro - Appellativo con cui si definisce generica-
mente un tumore maligno.

Capochiuso o Braca o Fascia o Tuholare - Disposi-
tivo di collegamento, in fibre sintetiche o spezzone
di fune d'acciaio con asole alle estremita oppure
chiuso ad anello, idoneo per sostenere o ancora-
re attrezzature.

Cardini della cerniera - Estremita della cerniera,
corrispondenti alla zona di alburno del fusto, che
devono essere tagliate, in alcuni casi, nell'opera-
zione di abbattimento degli alberi.

Caricatore idraulico - VVedi Gru idraulica.

Carrello (di gru a cave) - Componente delle gru a
cavo, che scorre sulla fune portante per mezzo di
carrucole, a cui vengono sospesi i carichi.



Carrucola di montaggio - Carrucola impiegata per
il montaggio di impianti di gru a cavo e per soste-
nere, durante I'esercizio, la fune portante, le funi
di ancoraggio e le controventature. Non & sottopo-
sta a velocita elevate delle funi.

Carrucola di rinvio - Carrucola sulla quale scorro-
no e subiscono deviazioni le funi: traente, di richia-
mo, ausiliarie. Puo essere sottoposta a velocita
elevate delle funi.

Casco - Copricapo in materiale plastico o in lega
leggera, atto a proteggere il capo dalla caduta di
oggetti o da urti accidentali.

Catena (tagliente) - Elemento di taglio della moto-
sega. E sostenuta e guidata dalla barra.
Cavalletto (di gru a cave) - Struttura atta a tene-
re sollevata da terra la fune portante per mezzo di
una staffa. Consente il passaggio del carrello.
Cavo a strozzo o Cordolo - Spezzone di cavo di ac-
ciaio o di catena, che viene passato attorno al cal-
cio di uno o pit tronchi o alberi, dotato di disposi-
tivo di attacco per assicurarli alla fune per lo stra-
scico, il traino o il sollevamento.

Cavo orale - Bocca.

Cefalea - Mal di testa.

Ceppaia - Parte basale di uno o piu fusti, dalla qua-
le iniziano le radici che della ceppaia fanno parte,
che in genere rimane nel terreno dopo I'abbatti-
mento.

Cerniera - Parte del fusto lasciata intatta, duran-
te l'abbattimento, fra la tacca di direzione ed |l
taglio di abbattimento; serve a guidare la caduta
della pianta.

Cesoie - Attrezzo, simile alle forbici, impiegato per
I'abbattimento, per la sezionatura e per la potatu-
ra. A seconda delle modalita di azionamento, pos-
sono essere di tipo meccanico, idraulico o pneu-
matico.

Choker - Vedi Gancio scorrevole.

Cianosi - Colorazione bluastra della pelle.

Cimale o Uetta - Parte all'estremita pit alta dei fu-
sti arborei.

Cimatura o Svettatura - Sottofase della sramatura
che indica il taglio del cimale, o vetta, di un albero.
Cingolato - Vedi Trattore cingolato.

Cippatoe - Legno ridotto in scaglie o cips.
Cippatrice - Vedi Sminuzzatrice.

Cippatura - Vedi Sminuzzatura.

Cips - Vedi Scaglie di legno.

Clinica - Studio dello stato di salute del paziente
attraverso il rilievo dei segni e dei sintomi da esso
manifestati.

Clinicamente - Quando la valutazione dello stato di
salute o malattia & basata su dati clinici; clinica-
mente inapparente: la malattia non si manifesta

esplicitamente con i propri segni e sintomi.
Clisimetro - Strumento per misurare direttamente
angoli di elevazione o di depressione o la tangente
di tali angoli rispetto all'orizzonte, che corrisponde
alla pendenza espressa in %.

Coefficiente sterico - Rappresenta il rapporto fra
il volume reale del legno di una catasta ed il suo
volume sterico (apparente).

Collasso - Termine estremamente generico attri-
buito ad una grande varieta di situazioni. Il collas-
so circolatorio (o insufficienza circolatoria) e I'm-
prowiso ed acuto venir meno della funzione circo-
latoria, con caduta della pressione e diminuzione
della massa di sangue circolante.

Colonna vertebrale - Spina dorsale.
Concentramento - Operazione, della movimentazio-
ne di legna o legname, con la quale I'albero, il fusto
0 i singoli toppi vengono portati dal letto di caduta
alle vie di esbosco o direttamente alle strade.
Conducente - Operaio addetto alla guida di qua-
drupedi.

Congiuntiva - Mucosa che riveste la superficie del-
l'occhio e interna delle palpebre.

Contagio - Trasmissione di una malattia.
Contaminazione - Infezione da germi patogeni da
virus 0 da qualsiasi altro materiale contagiante.
Contraccolpo (Kick back) - Nelluso della motose-
ga & un movimento incontrollato (improvviso e ac-
cidentale) verso I'alto o all'indietro della barra che
puo accadere quando la punta della barra viene a
contatto con un corpo (tronco, ramo o ceppo) o
quando il legno stringe la catena durante il taglio.
Contrafforte - Sporgenza legnosa della parte ba-
sale del fusto che si sviluppa alla connessione fra
questo ed una grossa radice laterale.
Contrattilita - Proprieta specifica e vitale che pos-
siedono le fibre muscolari di ridurre le proprie di-
mensioni accorciandosi.

Contrattura - Contrazione prolungata e involonta-
ria di uno o pit fasci muscolari.

Controventatura - Vedi Fune di ancoraggio.
Contusione - Lesione provocata da un trauma di-
retto che non e in grado di causare una ferita.
Conuulsioni - Contrazioni involontarie ed istanta-
nee che coinvolgono uno o pitl gruppi muscolari o
generalizzate a tutto il corpo.

Cordolo - Vedi Cavo a strozzo.

Cronico - Fenomeno (malattia) ad andamento pro-
lungato con scarsa tendenza alla guarigione.
Cuffia - Dispositivo di protezione individuale del-
l'udito contro I'eccessiva rumorosita.

Cuneo - Attrezzo in legno, plastica o alluminio, con
due facce a debole convergenza, che si adopera
per coadiuvare I'atterramento di un albero nel-
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I'operazione di abbattimento e, in alcuni casi, per
tenere aperto il taglio nella fase di sezionatura.
Cunei in acciaio vengono impiegati per spaccare
la legna.

Cutaneo - Cio che riguarda la pelle.

Cute - Pelle.

Decespugliamento - Taglio e triturazione della ve-
getazione cespugliosa.

Decespugliatore - Macchina (portatile) e attrezzo
(portato e azionato da trattori) per decespuglia-
mento.

Depezzatura - \Vedi Sezionatura.

Dermatite - Infiammazione della pelle.

Diabete - Malattia metabolica caratterizzata da li-
velli elevati di glucosio (tipo di zucchero, principale
fonte di energia per 'organismo) nel sangue.
Diaframma - Muscolo che si frappone fra la cavita
toracica e quella addominale; & fondamentale nel-
la respirazione.

Direzione di caduta - Direzione nella quale viene in-
dirizzato I'atterramento dell'albero nell’'operazione
di abbattimento.

Disabilita - Riduzione lieve o moderata della capa-
cita manuale e/o0 psicologica.

Disco intervertebrale - Struttura a forma di disco
interposta tra due vertebre.

Disinfettante - Sostanza, in genere liquida, che di-
sinfetta.

Disinfettare - Agire per liberare la cute, i vestiti, le
pareti dei locali ecc. da microrganismi potenzial-
mente dannosi.

Doppio giunto cardanico - Vedi Albero cardanico.
Edema - Raccolta liquida dovuta a infiltrazione sie-
rosa dei tessuti.

Ematico - Fa riferimento al sangue.

Ematofago (insetto) - Insetto che si nutre di sangue.
Endogeno - Evento interno all'organismo.
Endotossina - Tossina prodotta in un microrgani-
smo e liberata alla morte dello stesso.
Epidemiologia - Letteralmente studio delle epide-
mie. E la scienza di origine medico igienistico che
studia incidenza e frequenza delle cause delle ma-
lattie ed i loro meccanismi di diffusione.
Epidemiologico - Riferito a studi di epidemiologia.
Ergonomia - Disciplina che coinvolge molti campi
scientifici (ingegneria, medicina, architettura, psi-
cologia ecc.) che studia specificamente i rappor-
ti esistenti fra 'uomo, il lavoro e le macchine, alla
ricerca dell'adattamento tra le esigenze psicofisi-
che del lavoratore e le esigenze della produzione.
Ernia - Massa circoscritta formata da un organo o
una parte d'organo fuoriuscita dalla sua sede na-
turale; ernia discale: fuoriuscita di parte di un di-
sco intervertebrale dalla sua sede.
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Eshosco - Operazione, della movimentazione di le-
gna o legname, con la quale alberi, fusti o toppi,
riuniti in carichi, vengono portati fino ad un impo-
sto seguendo vie di esbosco.

Escavatore - Macchina movimento terra destinata
allo scavo, costituita da un basamento, a ruote o
a cingoli, sul quale & montata una torretta (girevo-
le attorno ad un asse perpendicolare rispetto alla
base di appoggio) comprendente il posto di mano-
vra, il motore ed il braccio articolato con benna a
cucchiaio. Lavanzamento della macchina, la rota-
zione della torretta, I'azionamento del braccio ar-
ticolato e della benna a cucchiaio avengono con
trasmissioni idrostatiche.

Escavatore ad appoggi articolati o Ragno - Esca-
vatore la cui base di appoggio & dotata di quattro
bracci d'appoggio indipendenti, azionabili con mar-
tinetti idraulici sia in senso orizzontale che vertica-
le, due dei quali dotati di ruote folli o motorizzate.
Esogeno - Evento esterno all'organismo che agi-
sce su di esso.

Esotossina - Tossina escreta o eliminata da un mi-
crorganismo nel mezzo circostante.

Fillboy - Vedi Slittino.

Farmaco - Sostanza che, per le sue caratteristi-
che di origine chimica e fisica, ha proprieta tera-
peutiche.

Farmacologia - Scienza che studia |le sostanze che
hanno le proprieta terapeutiche ed i loro effetti
sull'organismo.

Farmacopea - Classificazione che registra i prepa-
rati e loro principi attivi utilizzati in campo medico
e farmacologico.

Fascia - Vedi Capochiuso.

Feller - Vedi Abbattitrice.

Ferita - Lesione determinata da una causa mec-
canica in grado di interrompere la continuita del-
la cute.

Finimenti - Complesso dei collegamenti e dei di-
spositivi in cuoio, corda e metallo che vengono ap-
plicati agli animali da tiro, da sella e da carico.
Flogosi - Infiammazione.

Forwarder - VVedi Trattore articolato portante.
Fosse nasali - Cavita del naso.

Freno catena - Dispositivo, montato sulle moto-
seghe, per fermare o bloccare il movimento della
catena, attivato manualmente o automaticamente
guando interviene un contraccolpo.

Fune a trefoli (d’acciaio) - Fune costituita da un nu-
cleo centrale detto anima, normalmente formato
da canapa impregnata di grasso o da fili di acciaio,
intorno al quale sono avvolte sei (o pit) funi spiroi-
dali, dette in questo caso trefoli.

Fune ausiliaria - Nelle gru a cavo e una fune d'ac-



ciaio impiegata per il montaggio della linea o per
azionare comandi posti sul carrello.

Fune di ancoraggio e/0 Controventatura - Nelle gru
a cavo e una fune, normalmente d'acciaio, impie-
gata per sostenere o trattenere I'argano, i ritti di
estremita, i cavalletti e gli eventuali alberi utilizzati
per la loro realizzazione.

Fune di legatura - Nelle gru a cavo & uno spezzo-
ne di fune, normalmente di acciaio, impiegato per
legare fra loro parti di ritti di estremita o di ca-
valletti.

Fune di richiamo o0 Seconda traente - Nelle gru a
cavo e una fune d'acciaio, azionata da un argano,
che ha la funzione di tirare, frenare e trattenere il
carrello dalla direzione opposta a quella della pri-
ma traente; la sua lunghezza e quindi normalmen-
te pari 0 superiore al doppio di quella della prima
traente.

Fune di sollevamento - Nelle gru a cavo & una fune
di acciaio, azionata da un argano posto normal-
mente all'interno del carrello, che ha la funzione di
tirare il carico sotto la linea, di issarlo al carrel-
lo nella fase di carico e di abbassarlo a terra allo
scarico. In gran parte dei carrelli la sua funzione &
assolta dalla fune traente.

Fune portante o Portante - Nelle gru a cavo € la
fune d'acciaio idonea a sostenere il carrello che si
muove su di essa.

Fune spiroidale - Fune formata da uno o piu strati
di fili di acciaio avvolti intorno ad un filo centrale.
Fune traente o Traente - Fune di acciaio, azionata
da un argano o da un verricello, che tira o frena
il carrello. Nelle gru a cavo pud anche svolgere la
funzione di fune di sollevamento.

Fusto - Parte dell'albero al di sopra del livello del
suolo che sostiene la chioma.

Gabhia - Contenitore di acciaio, portato da trattori
agricali a doppia trazione frontalmente e sul sol-
levatore idraulico posteriore, idoneo a contenere
legna da ardere per effettuare I'esbosco a soma
con trattore.

Gancio di carico - Gancio al quale viene collegato
un carico.

Gancio scorrevole (Choker) - Elemento di acciaio
sagomato, scorrevole sulla fune (per il concentra-
mento) e sul cavo a strozzo (per stringere il cari-
co), al quale si fissa agevolmente I'altra estremita
del cavo a strozzo.

Gastrite - Malattia inflammatoria che colpisce la
mucosa che riveste la parete interna dello stomaco.
Giratronchi - Attrezzo manuale per girare i tron-
chi. E costituito da un robusto manico e da un gan-
cio metallico ricurvo.

Gommato - Vedi Trattore a ruote.

Gru a cavo - Teleferica formata da una fune por-
tante sulla quale corre un carrello tirato o fre-
nato da una fune traente ed eventualmente da
una fune di richiamo e/o ausiliaria azionata/e
da un argano o da un verricello. Il carrello pud
recuperare carichi in qualsiasi punto sotto-
stante la linea ed anche ad una certa distanza
laterale. L'impianto pu0 essere a campata uni-
ca, nel caso in cui non siano presenti cavalletti
intermedi, o a piu campate.

Gru a cavo con stazione motrice mobile - Gru a
cavo formata da un argano con due o piu tam-
buri che contengono ed azionano la traente e la
portante, oltre ad eventuali altre funi. Comprende
inoltre una torretta (funge da ritto di estremita)
sulla sommita della quale vengono rinviate le funi.
Puo essere portata o trainata da trattore, oppure
montata su trattore portante o su autocarro.

Gru a cavo con stazione motrice semifissa - Vedi
Gru a cavo tradizionale.

Gru a cavo tradizionale o Gru a cavo con stazione
motrice semifissa - Gru a cavo nella quale I'argano
per la/le fune/i € montato su un telaio a slitta pri-
vo di tamburo per la fune portante. Il telaio a slitta
puo autodislocarsi per trascinamento mediante il
proprio argano.

Gru idraulica o Caricatore idraulico - Attrezzatura
impiegata per il carico di legna, legname o di al-
tro materiale, costituita da un braccio articolato,
mosso idraulicamente, terminante con una pinza.
Oltre che sul rimorchio, pud essere posizionata
sulla motrice (autocarro, trattore) oppure su di
una piattaforma indipendente semovente (gran-
chio) gommata o cingolata. Pud essere equipag-
giata con verricello.

Harvester - Vedi Abbatti-allestitrice.

Idrofobia - Repulsione per I'acqua.

lgiene - Scienza di origine medica che studia il mi-
glioramento della qualita della vita e dello stato
di salute.

lgiene amhientale - Branca dell'igiene che studia la
gualita dello stato di salute in relazione al'ambien-
te di vita e di lavoro.

Immunocompetente (sistema) - Sistema di cellule
e organi deputati alla risposta immunitaria dell'or-
ganismo contro sostanze ad esso estranee; agi-
sce mediante la produzione di anticorpi.
Immunologia - Scienza medica che studia le capa-
cita dell'organismo umano di reagire alla aggres-
sione dei microrganismo patogeni mediante il si-
stema immunitario.

Impennamento (longitudinale del trattore) - Pro-
blema della stabilita longitudinale dei trattori. Si
verifica nell'esbosco a strascico per la resistenza
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allavanzamento opposta dal carico quando, annul-
latosi il peso che grava sull'asse anteriore, il trat-
tore ruota attorno all'asse posteriore, sollevando-
si anteriormente da terra.

Imposto - Superficie libera, adiacente ad una stra-
da camionabile o trattorabile e percorribile dagli
automezzi, nella quale viene portato il legname con
I'esbosco e dove e possibile effettuare il carico sui
veicoli destinati al trasporto.

Inabilita - Condizione in cui le capacita manuali e
psicologiche sono fortemente ridotte o abolite.
Inalare - Movimento respiratorio con il quale si
introduce aria, gas, vapori 0 polveri nelle vie re-
spiratorie.

Incubazione - Tempo che intercorre tra il contagio
e i primi sintomi della malattia.

Infettivo - Cio che riguarda I'infezione.

Infezione - Consiste nella penetrazione e moltipli-
cazione di un microbo (virus, batterio ecc.) in un
uomo, un animale o una pianta. E la premessa di
una malattia infettiva: stato di malattia indotto da
germi.

Infiammazione - Processo di reazione dei tessu-
ti dellorganismo ad agenti patogeni di qualsiasi
natura, caratterizzato da dolore, calore, arrossa-
mento, gonfiore della parte lesa e riduzione delle
sue funzioni.

Infortunio - Evento dannoso di origine traumatica
(violenta) che puo determinare inabilita tempora-
nea o definitiva.

Infortunio sul lavere - Infortunio che si realizza nel
luogo di lavoro e in occasione di lavoro.

Inserto auricolare - Dispositivo di protezione indi-
viduale dell'udito contro I'eccessiva rumorosita.
Interazione - Azioni diverse che si influenzano re-
ciprocamente.

Ipertensione arteriosa - Aumento della pressione
sanguigna.

Kick back - Vedi Contraccolpo.

Lacerocontuso - Tipo di ferita della cute in cui coe-
sistono lacerazione e contusione.

Lama apripista - Attrezzatura per movimenti di
terra su brevi distanze, per spianare e sgombe-
rare il terreno da ostacoli, costituita da una lama
montata anteriormente a un trattore generalmen-
te a cingoli, di tipo agricolo o da cantiere (macchi-
na maovimento terra).

Laringe - Primo tratto dell'apparato respiratorio
che consente il passaggio dell'aria verso e dai pol-
moni e la produzione dei suoni; in essa hanno sede
le corde vocali.

Legamento - Ispessimento a forma di corda o na-
stro costituito da tessuto connettivo che ha funzione
di congiunzione, sostegno, rinforzo e supporto.
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Lesione - Alterazione a carico di tessuti, organi e
apparati dovuta ad una causa esterna.

Letto di caduta - Punto in cui un albero e caduto o
& stato abbattuto.

Leucemia - Tumore maligno che colpisce il midol-
lo osseo e che determina alterazioni nel numero e
nelle struttura dei globuli bianchi del sangue.
Leucociti - Cellule della serie bianca (globuli bian-
chi) del sangue.

Leva di atterramento - Attrezzo manuale costitui-
to da una particolare leva che serve per aiutare
I'operatore nell'atterramento di piante di piccole e
medie dimensioni. Sostituisce i cunei.

Ligamento - Vedi Legamento.

Ligamentoso - Cio che concerne i legamenti.

Linea (di teleferica) - Tracciato, sul terreno o su
carta topografica, che individua un impianto di te-
leferica.

Linfonodo - Organo che produce cellule del siste-
ma immunitario (linfociti e plasmacellule).
Livellatrice - Macchina movimento terra automo-
trice a 2 o 3 assi, oscillanti indipendentemente
con lama centrale orientabile in tutti i sensi, che
serve per livellamento di superfici (strade e piste
in terra), per scavo di fossi ecc..

Macchina movimento terra - Pesante macchina
da cantiere (apripista, pala caricatrice cingolata
e gommata, escavatore, ruspa, livellatrice) spe-
cializzata per lo scavo o lo spostamento di ma-
teriale.

Malattia - Qualsiasi alterazione delle normali con-
dizioni dell'organismo, capace di ridurre, modifica-
re negativamente o persino eliminare le funzionali-
ta normali del corpo. Lo stato di malattia puo es-
sere dovuto a molte cause diverse: esse possono
essere interne od esterne all'organismo.

Malattia professionale - Alterazione dello stato di
salute originata da cause inerenti una attivita la-
vorativa.

Meningeale - Fenomeno che interessa le meningi.
Meningi - Membrane sierose che rivestono le va-
rie parti del sistema nervoso centrale.
Metaholismo - Trasformazione delle sostanze all'in-
terno dell'organismo; metaboalico: cio che riguarda
il metabolismo; metabolita: sostanza che ha subi-
to trasformazione attraverso il metabolismo.
Metro stero (mst) - Unita di volume apparente cor-
rispondente ad una catasta di legna delle dimen-
sioni di 1 x 1 x 1 m, comprendente quindi legna
e spazi vuoti.

Mialgia - Dolore muscolare.

Microrganismo - Organismo vivente avente di-
mensioni tali da non poter essere visto ad occhio
nudo.



Midollo osseo - Struttura interna delle ossa dalla
quale vengono prodotte alcune cellule sanguigne
(globuli rossi e piastrine).

Midollo spinale - Parte del sistema nervoso cen-
trale contenuta nella colonna vertebrale.
Mielotessico - Tossico per il midollo osseo.
Misure profilattiche - Vedi Profilassi.

Misure terapeutiche - VVedi Terapia.

Morsettone - Attrezzo idoneo per collegare car-
rucole, taglie o tiranti alla fune portante di gru a
cavo.

Motosega - Sega a catena, azionata per lo piu da
un motore a scoppio a due tempi, impiegata nei la-
vori agricoli e forestali per I'abbattimento, la sra-
matura e la sezionatura dei fusti e dei rami.
Motoseghista - Operaio specializzato nelluso del-
le motoseghe.

Mototrivella portatile - VVedi Trivella.
Movimentazione - Termine generico per indicare,
nel loro insieme, le operazioni di concentramento,
esbosco e trasporto di legna e legname.

Muco - Prodotto di secrezione della mucosa.
Mucosa - Membrana epiteliale che riveste la pare-
te degli organi cavi dell'organismo.

Muscolatura involontaria - E la muscolatura dei vi-
sceri (intestino, stomaco, pareti vasali ecc. esclu-
so il cuore); e formata da fibre (lisce) soggette al
controllo del sistema nervoso vegetativo.
Muscolatura volontaria - E la muscolatura che
consente i mavimenti volontari quali camminare,
correre, sollevare, utilizzare un attrezzo ecc.; e
formata da fibre (striate) soggette al controllo del
sistema nervoso volontario.

Muscolo - Insieme di fibre muscolari che costi-
tuiscono una struttura autonoma per forma e
funzioni.

Muscolo liscio - Muscolo involontario costituito da
fibrocellule non striate, lisce.

Muscolo striato - Muscolo volontario o del cuo-
re (miocardico) costituto da fibre a striatura tra-
sversale.

Narcotico - Sostanza chimica in grado di determi-
nare assopimento, sonno.

Nastro metrico autoawvolgente - £ un nastro me-
trico di diversa lunghezza (15, 20, 25 m), dotato
ad un'estremita di un uncino mobile e fissato al-
l'altra estremita ad un tamburo azionato da una
molla a spirale che ne consente il rapido riavolgi-
mento. E impiegato, soprattutto nellallestimento,
per la misurazione delle lunghezze degli assorti-
menti legnosi.

Nervi periferici - Componenti del sistema nervo-
so periferico attraverso i quali vengono condotti
impulsi nervosi dal centro alla periferia (motori) o

dalla periferia al centro (dolorifici, termici, tattili,
visivi, uditivi ecc.).

Nervo sciatico - Nervo periferico che dalla regione
lombare della colonna vertebrale si porta alle due
gambe. La sua irritazione, a causa di artrosi della
colonna vertebrale o di ernia discale lombare o di
altre patologie, determina la sciatica o sciatalgia.
Neurologia - Ramo della medicina che studia il si-
stema nervoso e e sue patologie.

Neurologico - Tutto cio che & riferito al sistema
nervoso (centrale, periferico e sensoriale).
Neurosensoriale - Tutto cio che riguarda il sistema
Nervoso sensoriale, deputato alla percezione e alla
modulazione degli stimoli esterni.

Organismo - Insieme di organi, apparati e funzioni
umane, animali e vegetali che nasce, si nutre, cre-
sce, si riproduce e infine muore.

Osteoarticolare - Riferito alle strutture ossee e le
relative articolazioni dello scheletro.

Otoprotettori - Dispositivi deputati alla protezione
dell'udito dai danni da rumore.

Pala caricatrice (pala meccanica) - Macchina movi-
mento terra adatta ad effettuare il prelievo e solle-
vamento di materiale (terreno) sciolto sia per ca-
ricarlo su mezzi di trasporto che per trasportarlo
su brevi distanze. E costituita da un trattore, a
ruote o a cingali, cui & collegata frontalmente una
benna a cucchiaio sollevabile tramite due bracci
laterali articolati. Il comando degli spostamenti
dei bracci e dell'inclinazione della benna & sempre
di tipo idraulico.

Pala meccanica - VVedi Pala caricatrice.

Pantaloni di protezione antitaglio - Indumento di
protezione antitaglio degli arti inferiori durante
l'uso della motosega.

Paranco - Apparecchio per esercitare sforzi di tra-
zione per mezzo di funi.

Paranco a taglie - Vedi Taglie.

Patogenesi - Meccanismo con cui si genera una
malattia.

Patogenicita - Capacita di alcuni microrganismi di
determinare malattia.

Patogenicita - Potere di causare malattie.
Patogeno - Sostanza o microrganismo che indu-
ce malattia.

Patognemonico - Tipico (specifico) della malattia.
Patologia - Letteralmente studio delle cause e del-
I'evoluzione di un malattia; viene utilizzato come si-
nonimo di malattia.

Patologico - Da patologia: malato, anormale, al-
terato.

Pendenza - In campo forestale si intende I'inclina-
zione della superficie del terreno, di un traccia-
to, di un percorso, rispetto al piano orizzontale. E
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espressa normalmente in percentuale (%) e corni-
sponde alla tangente dell'angolo di inclinazione.
Pericolo - Possibilita di subire un danno in presen-
za di determinate circostanze/situazioni o com-
plesso di circostanze che possono determinare un
danno piti 0 meno grave.

Periodo predremico - Periodo durante il quale si
manifestano i prodromi (vedi Pradromi).

Pinza per tronchi - Pinza azionata al solito idrauli-
camente, posta all'estremita di una gru idraulica o
montata posteriormente sul sollevatore idraulico
dei trattori, che serve per la raccolta o il carico di
legna o legname.

Pista forestale - Via di esbosco costituita da un
percorso a fondo naturale o parzialmente migliora-
to, usata prevalentemente per I'eshosco a strasci-
co o per la circolazione di trattori con rimorchio.
Portante - \Vedi Fune portante.

Postura - Atteggiamento del corpo umano dovu-
ta alla contrazione dei muscoli che agiscono contro
gravita; piu genericamente, la posizione assunta dal
corpo nell'espletamento delle attivita lavorative.
Posturale - Da postura; riguarda cio che ¢ in rela-
zione alla posizione del corpo nello spazio, o di par-
ti di esso rispetto al resto.

Potatura - Taglio di rami praticato rasente al fusto
di alberi in piedi.

Presa di potenza (p.d.p.) - Dispositivo atto a de-
rivare dal motore del trattore, mediante un’ido-
nea trasmissione, la potenza per azionare macchi-
ne operatrici e attrezzature trainate o portate dal
trattore stesso. Viene detta spesso, ma impro-
priamente, presa di forza.

Prevenire - Impedire che qualcosa di dannoso av-
venga.

Preventivo - Che previene o serve a prevenire.
Prevenzione - Attuazione di provvedimenti e azioni
atti a evitare che I'evento dannoso si verifichi.
Processor - Vedi Allestitrice.

Prodromi - Segni che awvisano dell'arrivo di una
malattia.

Profilassi - Azioni mirate alla prevenzione dello svi-
luppo delle malattie.

Prurigineso - Evento che causa prurito.

Prurigo - Prurito.

Psiche - Complesso delle funzioni psicologiche e
mentali che stanno all'origine del comportamento.
Psichiatria - Branca della medicina che studia le
alterazioni della mente, le previene e le cura.
Psichico - Tutto quello che attiene alla mente e al
conseguente comportamento.

Psicologia - Scienza che studia il comportamen-
to umano.

Quadro clinico - Segni e sintomi che caratterizza-

Linee guida per la prevenzione
e sicurezza nei lavori forestali in Toscana

no una patologia.

Rachide - Colonna vertebrale.

Ragno - Vedi Escavatore ad appoggi articolati.
Ramaglia - Insieme dei rami e del cimale che risul-
ta dalla sramatura di uno o pit alberi.

Rampone - Telaio di acciaio con 1 o 2 punte che
viene fissato agli scarponi per arrampicarsi sugli
alberi. Anche telaio di acciaio con 4 o 6 punte che
viene fissato agli scarponi per far presa sul legno
e poter camminare sopra i tronchi senza scivo-
lare, soprattutto con legno bagnato o ghiacciato
(es.: nellaccatastamento).

Ribaltamento (trasversale o longitudinale del trat-
tore) - Problema della stabilita dei trattori. Quel-
lo trasversale si verifica quando la forza peso del
trattore, immaginata concentrata nel suo baricen-
tro, non si trova piu a monte del punto di contatto
col terreno del cingolo o delle ruote poste a valle.
Quello longitudinale si puo verificare in conseguen-
za dell'impennamento.

Rimorchio - Veicolo a ruote trainato, per il tra-
sporto di materiale. In campo forestale, essenzial-
mente per mativi di sicurezza, si impiegano di nor-
ma rimorchi a ruote motrici (nm.).

Rischio - Probabilita che intervengano eventi ne-
gativi e dannosi in presenza di determinate circo-
stanze/situazioni.

Risina - VVia di esbosco costituita da un condotto o
canale, realizzato con materiale vario (terra, pie-
trame, legname, metallo, polietilene), lungo il qua-
le il legname scorre dal bosco alla strada sfruttan-
do la forza di gravita.

Ritto di estremita - Struttura atta a sostenere la
fune portante tramite una carrucola di montaggio.
Non consente il passaggio del carrello.

Rittochino - In collina e montagna, direzione se-
condo le linee di massima pendenza.

Rocchetto (di trascinamento) - Pignone che trasci-
na la catena (tagliente) della motosega prendendo
il moto dal motore della stessa attraverso la fri-
zione centrifuga. Puo essere dentato o munito di
fianchi (ad anello) sui quali appoggiano le maglie
laterali e i denti taglienti della catena.

Roncola - Attrezzo costituito da una lama adunca,
tagliente lungo il bordo interno dell'ansa, dotata
all'estremita di una impugnatura in legno o in di-
schetti di cuoio sovrapposti, utilizzato specialmen-
te nell'utilizzazione dei boschi cedui per sramare o
per sezionare legna di piccolo diametro.

Ruspa - Macchina movimento terra idonea ad ese-
guire lo scavo, il trasporto ed il successivo scari-
co e/o spargimento di materiale sciolto. In genere
trainata da trattore o semovente, & costituita es-
senzialmente da un cassone orientabile, avente il



bordo anteriore aperto e tagliente, che consente
di tagliare il terreno, di caricarlo, trasportario su
distanze anche superiori al chilometro e di scari-
carlo. Da non confondersi con “apripista”.

Salute - Condizione di benessere fisico, psichico e
sociale che deriva dal buon funzionamento di tutti
gli organi e apparati dell'organismo.

Scaglie di legno (Cips) - Particelle di legno di diver-
se dimensioni ottenute con macchine sminuzzatrici.
Scarpa - Parte della staffa che alloggia la fune por-
tante.

Scarponi (di sicurezza) - Scarponi con suola an-
tiscivolo a carrarmato, puntale con rinforzo anti-
schiacciamento e antitaglio e, eventualmente, con
protezione metacarpale.

Scheletro - Complesso di ossa e cartilagini che co-
stituiscono I'apparato di sostegno dell'organismo.
Scortecciatrice - Macchina che effettua il lavoro di
scortecciatura.

Scortecciatura - Fase dell'allestimento che consi-
ste nell'asportazione della corteccia di un fusto le-
gnoso.

Scorzatoio - Attrezzo per scortecciare manual-
mente.

Scudo del verricello - Grossa lamiera di protezio-
ne degli organi del verricello, la cui parte inferio-
re, detta vomere, serve per 'ancoraggio, durante
lo strascico indiretto, e per accatastare il legna-
me all'imposto.

Scure - Vedi Accetta.

Seconda traente - \edi Fune di richiamo.
Semistrascico - Sistema di esbosco con il quale |l
legname viene trascinato con i calci appoggiati so-
pra ad un veicolo. Riduce I''mpennamento del vei-
colo trainante.

Sensoriale - Vedi Sensorio.

Sensorio - Meccanismi che regolano vari compo-
nenti del sistema nervoso sensoriale deputato alla
raccolta e alla modulazione degli stimoli esterni
(ambientali).

Sezionatura o Depezzatura - Fase dell'allestimento
che consiste nella suddivisione (taglio) del fusto di
un albero abbattuto in diversi elementi (toppi) di
lunghezza conforme agli assortimenti che se ne
vogliono ricavare.

Shock - Condizione patologica in cui si determina
un improwiso abbassamento delle funzioni vitali
dell'organismo dovuto a un disturbo circolatorio di
varia origine.

Shock anafilattico - Grave condizione patologica
dovuta ad abbassamento delle funzioni vitali per
un disturbo circolatorio originato da contatto con
sostanze o materiali per le quali si & allergici.
Sindrome del tunnel carpale - Condizione per la

quale un nervo della mano (il nervo mediano) e
compresso e irritato nell'attraversamento di un
canale anatomico del polso chiamato tunnel car-
pale; il quadro che ne deriva e caratterizzato da
perdita della forza e dolore alla mano interessata
e assottigliamento della muscolatura.

Sindrome di Raynaud - Quadro clinico, detto anche
del “dito bianco”, che colpisce le dita della mano.
Si manifesta con pallore e alterazioni cutanee a
carico di una o piu dita in relazione alla gravita del
quadro. Si basa, in genere, su un'intensa vasoco-
strizione causata da esposizione a vibrazioni e/o
alle basse temperature.

Sintomo - Manifestazione evidente che caratteriz-
za una malattia.

Sistema - In medicina significa un insieme di ele-
menti coordinati fra loro in modo da formare un
complesso organico (vedi Apparato).

Skidder - Vedi Trattore articolato.

Slitta o Treggia - Bassa piattaforma, montata in
genere su pattini di legno, normalmente trainata
da animali, per I'esbosco o il trasporto di legna
o legname. Il legname puo esservi completamen-
te caricato sopra oppure pud essere sostenuta
soltanto un'estremita dei tronchi mentre ['altra
estremita scivola sul terreno.

Slittino (Fallhoy) - Attrezzo per agevolare I'atter-
ramento degli alberi nei diradamenti di giovani so-
prassuoli densi di conifere.

Sminuzzatrice (Cippatrice) - Macchina per ridurre
il legno in scaglie o cips. Pud lavorare alberi interi,
parti di essi 0 scarti legnosi.

Sminuzzatura (Cippatura) - Processo di riduzio-
ne del materiale legnoso in scaglie o cips tramite
un'azione meccanica.

Sollevatore idraulico - Dispositivo di sollevamento,
ad azionamento idraulico, di attrezzi e macchine
operatrici posto sui trattori. E collegato all'attac-
co a tre punti ed insieme costituiscono il sistema
di accoppiamento portante.

Solvente - Sostanza in cui si sciolgono altre so-
stanze.

Solvente organico - Sostanze chimiche in cui si
sciolgono sostanze grasse.

Soma - Carico di un animale da trasporto a dorso.
Per analogia viene indicato anche il carico del trat-
tore equipaggiato con le gabbie.

Sorveglianza sanitaria - Controllo medico a cui
vengono sottoposti individui, nel caso specifico la-
voratori, che svolgono attivita che possono arre-
care danno alla salute.

Souraccarico - Carico eccessivo.

Spora - Forma di vita latente che certi microrgani-
smi assumono in condizioni ambientali sfavorevoli
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(temperatura, umidita ecc.). Al variare delle con-
dizioni in questione essi riacquistano capacita di
riproduzione e di infezione.

Spranga (di guida) - Vedi Barra.

Sramatrice - Macchina che esegue il lavoro di sra-
matura tagliando i rami del fusto.

Sramatura - Fase dell'allestimento durante la qua-
le vengono tagliati i rami dall'albero, normalmente
dopo che & stato abbattuto.

Staffa - Attrezzo per sostenere la fune portante e
che consente il passaggio del carrello.

Stella di rinvio - Dispositivo per diminuire I'attrito
della catena tagliente sulla punta della barra delle
moatoseghe. E costituito da un rocchetto a stella
Su un cuscinetto a rulli.

Strada forestale - Via permanente, costituita da
un percorso a fondo artificiale o comungue miglio-
rato, impiegata prevalentemente per il trasporto
di uomini, attrezzature, legna e legname.
Strascico - Sistema di concentramento o di esho-
sco con il quale il legname viene trascinato sul ter-
reno. Nell'esbosco a strascico il mezzo trainante e
sollecitato all'impennamento.

Strascico diretto - Condizione operativa in cui il
carico si muove assieme al mezzo di traino (trat-
tore e verricello).

Strascico indiretto - Condizione operativa in cui il
trattore e/o il verricello sta fermo e il carico vie-
ne trascinato verso esso per mezzo della fune del
verricello.

Strisciatura - Fase dell'allestimento che consi-
ste nella scortecciatura parziale di un fusto con
I'asportazione di due, tre 0 quattro strisce di cor-
teccia opposte.

Suettatura - Vedi Cimatura.

Tacca di direzione - Apertura triangolare fatta alla
base di un albero per dirigerne la caduta durante
la fase di abbattimento. Delimita anteriormente la
cerniera.

Tachicardia - Aumento del ritmo cardiaco rispetto
ai valori abituali di un individuo.

Taglia di sollevamento - Carrucola mobile impiega-
ta per il sollevamento e il trasporto di carichi con
certi tipi di carrello di gru a cavo.

Taglie o Paranco a taglie - Paranco in cui la mal-
tiplicazione della forza e ottenuta con una doppia
serie di carrucole, una serie portata da un bozzel-
lo mobile e I'altra da uno fisso (taglia mobile e ta-
glia fissal, su cui e rinviata alternativamente la
fune. La forza motrice & applicata al capo libero
della fune (I'altro capo & fissato ad uno dei due
bozzelli) manualmente o con un argano. La for-
za motrice da applicare e tanto minore, rispetto
alla forza prodotta, quanto maggiore & il nume-
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ro di carrucole.

Taglio - Separazione di un corpo in parti. Viene
adoperato per indicare la recisione di una pianta,
di parti di essa o dei suoi rami ed esteso a quel-
I'operazione con la quale si abbatte ed utilizza par-
zialmente o totalmente un soprassuolo boschivo.
Taglio di ahbattimento - Taglio eseguito in gene-
re perpendicolarmente al fusto dalla parte oppo-
sta alla tacca di direzione, o comunque della dire-
zione di caduta, e che delimita posteriormente la
cerniera.

Tamburo - Parte di verricello e di argano sulla qua-
le si avvolge una fune. E costituito da un cilindro
centrale (anima) delimitato da flange.

Teleferica - Termine generico per indicare un im-
pianto di trasporto in cui il legname si muove so-
speso ad una fune portante tesa fra due punti.
Teleferista - Operaio specializzato nel lavoro con
le teleferiche.

Tendicatena - Nella motosega, & un dispositivo che
agisce sulla barra in modo da poter regolare la
tensione della catena.

Tendine - Estremita fibroso-connettivale di un mu-
scolo che lo fissa allo scheletro.

Tendineo - Che riguarda il tendine.

Tendinite - Inflammazione del tendine.

Terapia - Cura, trattamento di malattie e ferite;
metodo usato per la loro guarigione e per ridur-
ne ed eliminarne i sintomi. La terapia comprende
misure atte a riportare uno stato patologico a uno
stato sano o rendere sopportabile la manifestazio-
ne di sintomi disagevoli.

Toppo - Pezzo di tronco d'albero allestito nella lun-
ghezza voluta.

Tossicita - Capacita di esercitare effetto tossico.
Tessico - Sostanza che puo avere un effetto nocivo
Su un organo o su I'organismo.

Tossicologia - Branca della farmacologia che stu-
dia la natura, il meccanismo di azione e gli effetti
di sostanze tossiche e/o velenose al fine di evitare
o limitare i danni che esse possono causare.
Tessicologico - Concerne tutto guello che riguarda
la tossicologia.

Tossina - Sostanza di origine proteica prodotta da
un microbo responsabile dei danni che esso cau-
sa. Le tossine agiscono con meccanismi diversi;
i principali sono quello neurotossico (la tossina
danneggia il sistema nervoso centrale e perife-
rico), emotossico (la tossina danneggia le cellu-
le del sangue), citotossico (la tossina danneggia
le cellule).

Tracciato - Disegno geometrico di una pista, stra-
da o linea di teleferica con le caratteristiche pla-
nimetriche ed altimetriche, ma anche traccia sul



terreno della pista, strada da costruire o linea di
teleferica.

Traente - Vedi Fune traente.

Transporter - Vedi Trattore portante.

Trasporto - Operazione, della movimentazione di
legna e legname, con la quale il materiale legnoso
viene portato dallimposto alle industrie di prima
trasformazione seguendo la viabilita principale.
Trattore a ruote o Gommato - Trattore che si muo-
Ve su ruote pneumatiche e nel quale la sterzatu-
ra puo essere effettuata per rotazione delle ruote
(anteriori o anteriori e posteriori) rispetto all'asse
verticale (trattore sterzante) o per rotazione sul
piano orizzontale del semitelaio anteriore rispetto
al semitelaio posteriore (trattore articolato).
Trattore articolato (Skidder) - Trattore a quattro
ruote motrici isodiametriche, specializzato per
I'esbosco a strascico. Il telaio e costituito da due
unita collegate tra loro da una articolazione: il se-
mitelaio anteriore porta il motore e il posto di gui-
da, quello posteriore porta il verricello.

Trattore articolato portante o Forwarder - Trat-
tore articolato che ha, sul semitelaio posteriore,
un pianale di carico, generalmente munito di gru
idraulica.

Trattore cingolato o Cingolato - Trattore che si
muove su cingoli e nel quale la sterzatura & affida-
ta alla differenza di velocita fra i due cingoli.
Trattore miniarticolato - Trattore a ruote isodia-
metriche articolato di piccola potenza, con posto
di guida sul semitelaio posteriore.

Trattore o trattrice - Macchina automatrice desti-
nata al traino ed all'azionamento di attrezzi.
Trattore portante (con pianale di carico) o Tran-
sporter - Trattore che ha sul ponte posteriore un
cassone o pianale di carico. Pud assumere an-
che configurazioni diverse da quelle del trattore a
quattro ruate motrici.

Trattorista - Operaio specializzato nella guida di
trattori.

Trattrice - Vedi Trattore.

Trauma - Lesione prodotta da un agente esterno
in modo violento.

Trefolo - Elemento costruttivo delle funi d'acciaio,
costituito da un insieme di fili elementari awol-
ti fra loro.

Trivella o Mototrivella portatile - Attrezzo impiega-
to per aprire buchi nel terreno per recinzioni, per
piantagioni forestali e coltivazioni industriali. Puo
essere di modeste dimensioni e azionata da moto-
re autonomo (motatrivella portatile), oppure porta-
ta da trattore e azionata dalla presa di potenza.
Tubolare - Vedi Capochiuso.

Tumore - Letteralmente “tumefazione” dato che

Spesso i tumori si presentano come massa rile-
vante nella sede di origine. Alla loro base c'e I'ac-
quisizione da parte di alcune cellule della capacita
di riprodursi in modo pit 0 meno veloce, in modo
pill 0 meno scoordinato coinvolgendo, in modo piu
0 meno accentuato, organi, apparati e funzioni fino
allintero organismo.

Ulcera - Lesione di continuo della cute e delle mu-
cose che tende a cronicizzare.

Ulcera duodenale - Lesione della parete interna
(mucosa) del duodeno (tratto iniziale dell'intestino).
Ulcera gastrica - Ulcera della parete interna (mu-
cosa) dello stomaco.

Utilizzazioni forestali - Lavori di taglio, allestimen-
to, esbosco, trasporto del legname e lavori con-
nessi (spesso sinonimo di lavori forestali).
Vlaccinazione - Pratica tesa al conferimento di im-
munita ad un soggetto attraverso l'inoculazione di
vaccino contro una malattia causata da un deter-
minato microrganismo.

Vaccino - Preparato contenente materiale costi-
tuito da microrganismi o parti di essi, opportuna-
mente trattato in modo da perdere le proprieta
infettive ma non quelle di antigene, per essere uti-
lizzato nel conferimento di immunita attiva al sog-
getto cui viene somministrato. Le proprieta di an-
tigene consistono nella stimolazione, nel soggetto
ricevente, della produzione di anticorpi neutraliz-
zanti il microrganismo stesso. Un'eccezione € il
vaccino per I'epatite B, ottenuto artificialmente dal
lievito di birra.

Vascolare - Tutto cio che & inerente i vasi sangui-
gni (arterie, vene e capillari) deputati alla circola-
zione del sangue.

Vlaso (sanguigne) - Struttura deputata alla condu-
zione del sangue.

Vasocostrizione - Restringimento dei vasi sanguigni.
Vasodilatazione - Dilatazione dei vasi sanguigni.
Verricello - Macchina operatrice costituita da un
telaio dotato di uno o due tamburi sul quale o sui
quali si awolge o si avvolgono una fune o due funi.
E portata o semiportata da un trattore e mossa
dalla presa di potenza, oppure € dotata di un mo-
tore autonomo. Viene impiegata per il concentra-
mento a strascico.

Vetta - Vedi Cimale.

Vettore - Ospite intermedio che trasmette un'infe-
zione dopo evoluzione nel proprio organismo del-
I'agente che la produce.

Via di eshosco - Percorso appositamente attrez-
zato (pista trattorabile, risina, linea di avvallamen-
to, linea di gru a cavo) lungo il quale il legname viene
esboscato fino ad un imposto.

Viabilita forestale - Insieme delle vie forestali. Si
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suddivide in una rete principale, o di strade fore-  cono aria dall'esterno ai polmoni e viceversa.
stali, ed in una rete secondaria, o di vie di esbo-  \lisiera - Protezione del viso, e degli occhi in par-
SCO. ticolare, contro rametti, trucioli, o schegge che
Vie ematiche - Rete di vasi dove scorre il sangue. possono venire proiettati durante I'uso della mo-
Vie linfatiche - Sistema di vasi dell'apparato linfati- ~ tosega.

co nei quali scorre la linfa: liquido circolante costi- ~ Zappine - Attrezzo manuale usato per lo sposta-
tuito da una parte plasmatica e cellule (linfociti). mento di tronchi, costituito da un lungo e robusto
Vlie respiratorie - Insieme di strutture che condu-  manico in legno con in cima un ferro ricurvo.
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D.Lgs. n. 25 del 25/02/2002 - Protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori da
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PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 397:2001 - Elmetti di protezione per ['in-
dustria.

UNI EN IS0 472:2002 - Materie plastiche - Voca-
bolario.

UNI EN 12492:2003 - Attrezzature per alpinismo
- Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e me-
todi di prova.

UNI EN 812:2003 - Copricapo antiurto per lin-
dustria.

UNI EN ISO 4869-2:1998 - Acustica - Protetto-
ri auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora
ponderati A quando i protettori auricolari sono
indossati.

UNIEN 352-1:2004 - Protettori dell'udito - Requi-
siti generali - Parte 1: Cuffie.
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elmetto di protezione per I'industria.

UNI EN 1731:2000 - Protettori degli occhi e del
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per la protezione contro i rischi meccanici e-o con-
tro il calore.

UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

UNI EN 388:2004 - Guanti di protezione contro
rischi meccanici.

UNIEN 381-5:1996 - Indumenti di protezione per
utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti
per protettori delle gambe.

UNIEN 381-7:2001 - Indumenti di protezione per
utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti
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utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti
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UNI EN 381-11:2004 - Indumenti di protezione
per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisi-
ti per protettori per la parte superiore del corpo.

UNI EN 1SO 20344:2004 - Dispositivi di protezio-
ne individuale - Metodi di prova per calzature

UNI EN 1SO 20345:2004 - Dispositivi di protezio-
ne individuale - Calzature di sicurezza

UNI EN 344:1994 + A1:1998 - Requisiti e meto-
di di prova per calzature di sicurezza, calzature di
protezione e calzature da lavoro per uso professio-
nale. (Norma ritirata, ma valida per le calzature
fabbricate in precedenza)

UNI EN 344-2:1998 - Calzature di sicurezza, cal-
zature di protezione e calzature da lavoro per uso
professionale - Requisiti supplementari e metodi di
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ma ritirata, ma valida per le calzature fabbricate
in precedenza)
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UNI EN 345-2:1998 - Calzature di sicurezza per
uso professionale - Specifiche supplementari.
(Norma ritirata, ma valida per le calzature fabbri-
cate in precedenza)

UNI EN 358:2001 - Dispositivi di protezione in-
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prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di po-
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agriculture and forestry - Technical means for en-
suring safety - Part 4: Forestry winches.

ISO/FDIS 19472:2005(E) - Machinery for forestry
- Winches - Dimensions, performance and safety.





